
装配式消防给水泵站供应厂家

产品名称 装配式消防给水泵站供应厂家

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质1:不锈钢
材质2:热镀锌
供应:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
装配式消防给水泵站供应厂家
地埋式装配式消防给水泵站水箱以其独特的优势成功取代混凝土水池，并且取得了一定的成效，被广大客户所接受，是目前市场上的主流消防产品。.可以通俗的理解为水箱+水泵，其实就是在地埋式消防水箱里面隔一个小房间，里面放置消防泵、消防控制柜等设备。
地埋式装配式消防给水泵站水箱主要是由地埋式消防水箱、消防泵、消防控制柜、喷淋泵、喷淋控制柜、稳压泵、稳压控制柜、独立双电源控制柜、独立巡检控制柜、机械应急启动控制柜、除湿机、应急照明灯、防爆灯，地埋式消防水箱内部由拉筋、站柱、斜撑、爬梯等组成，外部沥青防腐，以上便是.的组成部分。

装配式一体化消防给水泵站是水泵和泵室放置在水箱中，且固定在消防一体化设备专用模块上，水箱采用组合焊接式不锈钢水箱，水箱具有强度高、耐腐蚀、密封性良好等特点，可预防自来水管网水质的二次污染。水箱按照传统工艺，配有检修口、通气孔、液位计、溢流管、泄空管等。泵组采用一用一备形式，在不停止设备的情况下可对设备进行维护保养。配置远程监控模块，通过手机APP、电脑终端远程监管，可实时管控设备。
板材规格 顶板2.0mm 侧板3.0mm/3.0mm/3.0mm 底板 3.0mm
装配式消防给水泵站供应厂家盐城思源生产
装配式一体化消防给水泵站材料及制造中的技术要求
1、不锈钢板材符合GB/T3280的要求。
2、不锈钢扶梯（方管）符合JGT/3030-1995的标准。
3、抗浮地埋式水箱板块之间连接处由密封橡胶圈和不锈钢螺栓拧合而成。
4、地埋箱泵一体化箱部拉筋，采用不锈钢板，经折角机折成90。直角角钢和槽钢，连接在水箱内部，主要起加强作用防止水箱变形，槽钢拉筋是用来焊接水箱底部到顶部间的支撑。

地埋箱泵一体化抗浮地埋式水箱施工程序:
底板下料→ 底板铺设 → 底板连接→ 底板密封检验 →侧板下料 →侧板连接→侧板连接处密封检验→顶板下料→ 顶板连接→顶板铺设
 HXBF-288-30–60–I
D：地埋式消防一体化供水设备系列
HXBF：箱泵一体化给水设备
288：水箱有效容积
30：流量
60：扬程
 I： 一用一备，  II ：两用一备，III：三用一备
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