
大连现场做工程造价-预算编制

产品名称 大连现场做工程造价-预算编制

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:工程造价
服务内容:工程预算
服务地区:全国

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

大连现场做工程造价-预算编制 

大连工程造价室内管道计算包括以下内容： 1）大连绘计算草图并作管径及水力计算；
2）大连附件选型计算； 3）大连高温介质时管道固定支架的推力计算。
注：当系统较简单时，可在计算草图上注明计算数据不另作计算书。 

建筑设备材料价格误差 

消耗定额在工程造价定额中的作用非常重要，重视材料消耗定额的计算和审核，保证材料定额造价的科
学合理性，是组织材料的正常供应，保证生产顺利进行，以及合理利用资源减少浪费的必要前提。 机械
台班定额是指在正常施工条件及合理的施工组织和合理使用施工机械的条件下，由技术熟练的工人操作
机械，生产单位合格产品所必须消耗的机械工作时间的标准。 

公路桥梁工程造价的编制，不仅要精确计算各分项工程量，还需要对各分项工程进一步细化分类，并套
准相应的造价定额，另外还需要对各辅助工程进行计算和套相应定额。所以，我们在桥梁工程的造价编
制中，一定要熟悉和掌握设计图纸，充分利用计价定额资料、施工组织设计，掌握基本的程序和方法，
只有这样，才能更快、更准的编制好桥梁工程的造价。 

大连工程造价计室外管网计算包括以下内容： 1）大连绘计算草图，并作管径及水力计算；
2）根据大连水力计算绘制水压图； 3）大连调压装置的选型计算；
4）大连架空敷设及地沟敷设管道的不平衡支架的受力计算；
5）应包括大连工程所在省、市有关部门要求的节能设计、绿色建筑设计、安全、环保等计算内容。
6）大连直埋敷设时管道对固定墩的推力计算； 7）大连管道的热膨胀计算和补偿器的选择计算；



8）大连直埋供热管道若作预处理时，预拉伸、预热等计算。 注：大连管网简单时可简化计算。 

施工造价编制技巧编制施工造价和编制施工图造价的步骤相似：首先出熟悉设计图纸从施工定额，对施
工单位的人员、劳力、施工技术等有大致了解；对工程的现场情况、施工方式方法要比较清楚；对施工
定额的内容、所包括的范围应了解。 

准确套价预结算必须是实是求事地、客观地反映工程实际造价，因此，套价时不能套高不套低，或随意
套价，套价时应分析设计图纸、实际施工做法和工、机、料的实际消耗与定额相近子目的差异。若相差
不大时，套用相近子目，若完全不一致，则应编制补充定额，上报审批。对于定额允许调整和换算的内
容，按规定进行规定进行调整、换算。jiguan857 
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