
海油核电防火布 阻燃防火布厂家 泰州防火布厂家

产品名称 海油核电防火布 阻燃防火布厂家
泰州防火布厂家

公司名称 海油核电消防防火布（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

 

PVC具有不性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强
的抵抗力。

PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有PVC的涂层，现广泛应用与汽车蓬盖布、火车盖布、轮船盖布、
露天货场盖布、工农业领域等

  具有优异的防霉性，明显的防水性，相对其他帆布更防水，良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相
对轻等特点；

 

硅胶布又称夹布硅胶，是硅胶经过高温热硫化做成具有耐酸碱、耐磨、耐高低温、耐腐蚀的作用是一种
应用于化学工厂、炼油厂、港口及工业热水和蒸汽输送

硅胶布是用玻璃纤维布做为基布，以涂覆或压延方式生产而成，泰州防火布厂家，是以耐高温、防腐、
高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种、多用途的复合材料新产品。

海油核电消防防火布公司产品：防火布、防火帆布、防火帆布软连接、玻璃纤维防火布、帆布软接、硅
胶防火布、夹丝硅胶布、焊接防火布、刀刮布、PVC涂塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，电焊防火布厂家，
有机硅布、帆布制品



如何拆塔帐篷

   普通帐篷拆塔发：各种帐篷用法不一，先说普通帐篷的搭法，首先选择营地，把帐篷的内帐平铺在
地上（一般是内帐，玻纤防火布厂家，但也有一些先把外帐支起来，再钻到里面挂内帐，），阻燃防火
布厂家，把折叠的帐竿取出来，一节节拉直，接成一根长杆，按照说明书上说法穿进帐篷上面的帐竿套
里，常见帐篷是十字穿法。两根杆都穿好后，把每根杆的一头插进帐篷角上的小孔里，然后两个人同时
拿住活动的两个头，把杆往里顶，让帐篷拱起来，

海油核电防火布(图)-阻燃防火布厂家-泰州防火布厂家由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海
油核电消防防火布（深圳）有限公司有实力，信誉好，在广东 深圳 的棉类系列面料等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进海油核电防火布和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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