
郑州做工程造价步骤-预算金额

产品名称 郑州做工程造价步骤-预算金额

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:工程造价
服务内容:工程预算
服务地区:全国

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

郑州做工程造价步骤-预算金额 

郑州工程造价建筑分类等级应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文：
1）郑州建筑结构安全等级； 2）郑州地基基础设计等级； 3）郑州建筑抗震设防类别；
4）郑州主体结构类型及抗震等级； 5）郑州地下水位标高和地下室防水等级；
6）郑州人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别；
7）郑州建筑防火分类等级和耐火等级； 8）郑州混凝土构件的环境类别；
9）郑州湿陷性黄土场地建筑物分类；
10）对郑州超限建筑，注明结构抗震性能目标、结构及各类构件的抗震性能水准。 

用手工计算这份图纸，您也不用怕自己不会，另一文档《框架实例手工算量》提供了标准答案，您按照
自己的思路列公式就成，只要您的答案和标准答案对上了，说明您的算法和规则一样，这构件的规则您
就不用看了，如果您的答案和标准答案不一样，这时候再看一下规则，重新算一遍，直到对上标准答案
为止，这样，您是不是对规则印象更深刻了！ 

现浇钢筋砼池 包括各种制作，除池底用防渗砼外，其它均为普通砼。本项目不适用泵房的地上部分和其
它一般土建工程本定额包括沉井工程，钢筋砼池类及滤料铺设、滤板制安、防水工程、伸缩缝、止水带
等项目。给水、排水构筑物、泵站上部工程中的土建砌筑和构件予制、安装及其他土建项目，应套用“
山东省建筑工程综合造价定额”相应项目：本定额中所列项目，都有很大的局造价性，都有特定条件及
具体内容。 

桥梁、涵洞、通道、隧道等工程。如已计列了桥面铺装，是否已扣除了桥梁所占的长度和面积，以免重
复计价根据施工组织设计或标段的划分，结合现有拌合设备的生产能力，综合考虑临时用地、材料和混
合半的运输费用等，合理确定拌合场的地点和面积，需要安拆的拌合设备的型号，并计算出混合料的平



均运距拌合场的计算要包括材料堆放面积、拌和设备占用面积、临时设施面积以及必要的车辆周转面积
等。 

郑州工程造价编制中当项目按装配式建筑要求建设时，应有装配式建筑设计说明。
1）郑州装配式建筑设计概况及设计依据； 2）郑州建筑专业相关的装配式建筑技术选项内容，拟采用的
技术措施，如标准化设计要点、预制部位及预制率计算等技术应用说明；
3）郑州一体化装修设计的范围及技术内容； 4）郑州郑州装配式建筑特有的建筑节能设计内容。 

作为概预算编制人员，深入熟悉掌握工程概预算的原则和方法，以及国家有关规定，对提高概算编制质
量，节约建设资金，适应建设市场经济的要求，加强宏观调控，充分发挥投资效益，都具有十分重要的
现实意义。 工程可行性研究报告、初步设计文件及项目可行性报告批复交通部（2019）33号文通知公布
的《公路工程基本建设项目概预算编制办法》（JTGB06-2019）。 

根据园林工程特点和造价依据，从资料、图纸设计、工程量计算、工程单位组成，以及设计方案等方面
分析了园林工程造价编制应注意的问题jiguan857 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

