
日本安立金属异物探测器

产品名称 日本安立金属异物探测器

公司名称 大连吉田检测技术有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:日本安立
型号:KDS3018ABW
产地:日本

公司地址 辽宁省大连市甘井子区宏欣街15号3单元1层1号

联系电话 13941145187 15842659640

产品详情

安立是一款双频同时检测的金属探测器，具有稳定的检测效果。

耐外部噪声和振动，稳定性强的检测头

    金属探测器可凭借商品通过开口部(检测头)时的微弱的磁场变化来检测出金属，但磁场会因磁场附
近走动的人的振动﹑包装机的变频器等所产生的电磁噪声而产生变化。因此，安立在设计检测头时首先
考虑的是如何制作出稳定的磁场。从而不容易受到周围环境变化的影响，将引起生产线停止的误检测控
制在小限度。

独自开发的同时使用双频率磁场检测方式

    反应磁场的频率因金属的不同而异，以往的单频率磁场检测方式要高灵敏度地检测出铁和非铁金属
比较困难。安立公司很早就注意到这一点，独自开发出了同时使用双频率磁场检测方式(已获得专利)，
可同时产生能适合铁和非铁金属的频率的磁场，从而高灵敏度地检测出两种金属。即使是可能从生产设
备上跌落的不锈钢片也不放过。

实现大限度的灵敏度的HIS设定HIS （High Sensitivity）设定

    根据OK品和NG品的检测波形，自动解析产品和异物的属性，通过扩大处理异物信号，可以将检测
界限值降低到极限，因此可更容易地检测微小的金属。任何人都可以设定出灵敏度的HIS设定。
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