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产品名称 宁波 直销双组份聚硫密封膏
道路AB组份建筑密封胶 止水材料
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联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

宁波 直销双组份聚硫密封膏 道路AB组份建筑密封胶 止水材料

双组份聚硫密封膏的颜色：双组份聚硫密封膏是以黑色为主，但同时也有灰色的双组份聚硫密封膏，只
是使用灰色的比较少，使用灰色双组份聚硫密封膏的用户更多是为了工程的美观性。作为双组份聚硫密
封膏生产厂家，我们也很少向客户推荐灰色的产品，这里面也是有原因的。

1、首先，双组份双组份聚硫密封膏产品固化后本身就应该是黑色的，黑色产品的质量也较稳定。在组成
产品的原材料中，有些原料本身的颜色属性就是黑色，这一点是很难改变的。2、其次，黑色双组份聚硫
密封膏的用户较多，所以我们咋生产工程中也是以黑色为主，如果需要生产灰色双组份聚硫密封膏产品
的话，我们需要对生产设备进行的清洗，这个清洗的工程是非常费时、费工的，如果生产任务非常重的
话，甚至我们都不敢保证交货时间，这也是我们不推荐灰色产品的原因。影响双组份聚硫密封膏固化的
几个因素：双组份聚硫密封膏是一种反应型的防水、止水材料，这种密封膏使用前是一种膏状体，只有
当其固化后才能发挥它的防水功能。但偶尔我们会听到一些垂询，说有时候聚硫密封膏不能固化，我们
就说一下影响双组份聚硫密封膏固化的几个因素?1、温度的影响。双组份聚硫密封膏发生反应属于化学
反应，肯定会受稳定的影响，当温度越低的时候，固化速度就会越慢。所以专业的生产厂家会随着使用
地区温度的变化而适当的调整产品配方；2、厂家产品配方不合理。如果厂家的产品配方不合理，那么无
论如何是生产不出合格的双组份聚硫密封膏产品的。即便可以生产出貌似聚硫密封膏的产品，但恐怕还
是很难达到一个较高的标准，所以选择厂家还是非常重要的；3、原料质量不过关。这个环节需要生产厂
家把控好原料的质量，用廉价而伪劣的原料没有办法生产出高质量的双组份聚硫密封膏。有很多用户反
映密封膏长时间不能固化，甚至是几个月都不会发生固化，应该就是使用的原材料出现问题了。

单组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封胶该怎么选择？单组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封胶各有利弊，
一、单组份聚硫密封胶香肠装，一箱是20支，易施工，好保存，一箱在16公斤，双组份聚硫密封胶是25
公斤一件，内含AB两个组份，使用时需要将两个组份充分搅拌，然后再嵌于缝中，搅拌好一个小时内用



完，时间过久，影响使用。所用，用量少的话，就比较推荐单组份聚硫密封胶。二、单个组份聚硫密封
胶顾名思义，只有一个组份，其固化时间不能人工把控，双组份聚硫密封胶则由A、B两个组份组份，B
组份则为固化剂，可以调控固化时间。所以如果想调配固化时间，就选用双组份聚硫密封胶。三、单组
份聚硫密封胶胶条固化后，硬度大，比较有弹性，双组份聚硫硬度小，固化后胶体有点软。四、价格方
面 单组份聚硫密封胶价格相比要高于双组份聚硫密封胶。五、密度 单组份聚硫密封胶密度在1250kg/立方
双组份聚硫密封胶的密度是1600kg/立方，总结单组份聚硫密封胶买着贵用着不贵。

腾达公司小编编辑的内容，资料仅供参考，价格方面可面议，相关双组份止水胶商家一般情况下都是配
比好的，如有特殊情况商家会提醒客户，以及止水胶的运输及产品存放注意事项也是我们采购方所关心
的内容。小编会每日更新产品知识，谢谢一直以来的支持。
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