
不干胶标签生产厂 宏达印刷 秦皇岛不干胶标签

产品名称 不干胶标签生产厂 宏达印刷 秦皇岛不干胶标签

公司名称 石家庄市宏达印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄东二环学苑路精英中学对面

联系电话  13582329294

产品详情

当不干胶标签粘上了灰尘，使得不干胶产生了不该有的污迹，如何除掉粘上不干胶标签上的不该有污迹
，在这里告诉大家，去除不干胶标签污迹的八大方法。

1、在标签上擦拭两遍；再用湿温毛巾打上香皂，多次擦拭污迹处；接着用清洁的湿温毛巾将香皂沫擦净
，不干胶上的痕迹就轻松的去掉了。

2、用具有溶合剂的甘油牙膏涂抹在不干胶标签的表面，涂抹均匀后稍微呆一会儿，然后用柔布擦试，有
时候不干胶比较多，比较牢固，就在一次没清除掉的痕迹上再涂抹牙膏，方法依旧，就可以去掉头疼的
不干胶了。这是因为溶合剂能够很好的溶解不干胶的成分。

3、用笔纸刀刮，适合于玻璃、地面砖等硬底面；用酒精擦，适合于玻璃、地面砖、衣物等；冷冻，不干
胶经冷冻后发硬，即可直接撕掉，适合于不宜用酒精、刮擦等方法。

4、风油精效果也可以，如果是不干胶的贴纸之类的还可以用吹风机吹热了很好揭掉,不过不适于塑料,过
热塑料会变形.

5、用风筒热吹，这个效果很好，在家里也方便，每人基本都有风筒吹风机，客户无论对贴纸玻璃、塑料
、木材、金属都可以，先用风筒来回热吹几下，再撕开一小边，顺着撕开的方向一边慢慢撕一边用风筒
热吹，效果很好。

6、对于不干胶标签上不是很玩固的污迹，我们可以用橡皮用力擦几下，

7、工业上用天那水擦拭，非常容易清除。



8 用稀料擦洗，也是很容易清理，不过要注意安全。

1、不干胶标签在印满版实地的时候容易背面沾脏，是由于不干胶标签表面铜版纸吸墨性差，印刷时尽量
用原桶墨，不加调墨油，适当加一些去粘剂、防粘剂，天气热时不要加燥油。印满版实地往往容易背面
粘脏，通常采用喷粉的办法来解决，尽管印刷防粘脏喷粉含有纯植物性材料，分散性和流动性都不错，
但是使用喷粉会直接影响印刷产品的表面光泽，使墨色不亮，并且污染环境，且对胶印机精度也有影响
。

2、注意胶印水墨平衡，控制好印刷版面水份大小。在不脏印版的前提下使用少量的版面水份，不干胶标
签平滑、光洁，印满版实地时要先印深颜色，而且墨量印足，以背面不粘脏为准，然后再薄薄地套印上
底色，这样的印刷产品光洁度会比较好。

3、不干胶标签克服胶印中水大墨大的弊端，油墨不能调得太稀薄，太稀则容易背面沾脏，如果太稀可加
入部分新墨，以增强油墨粘稠度。

当前在欧美等发达国家的高温不干胶标签产品中，薄膜不干胶标签和纸质不干胶标签各占一半，而提起
中国高温不干胶标签时行业法规，人们只能想到纸质不干胶标签，因为当前中国高温市场上使用的高温
不干胶标签90%以上是纸质不干胶标签。造成这种差异的原因是欧美等发达国家的高温包装形式、种类
多样，例如应用于血液制品的血袋标签、试管标签，应用于吊瓶的悬挂标签，应用于实验室干冰、液氮
保存的超低温标签当纳利，应用于多种消毒方法的消毒标签，应用于产品辨识的荧光标签，应用于反复
揭贴的可移除标签，还有特性各异、种类多样的防伪标签等。而在我国标签机，高温仍以原料、化学制
剂为主，多采用玻璃瓶、PE和PP塑料瓶包装，包装形式的单一性局限了不干胶标签的种类。

具体来看，现如今我国高温行业主要采用的纸质不干胶标签，其以不干胶标签为面材印刷配件，采用热
熔胶和水性胶黏剂，以白色格拉辛底纸和牛皮纸为底纸。笔者在工作中曾与很多耐高温标签印刷企业有
过交流，发现不少企业只接触过纸质不干胶标签，便误以为不干胶标签只有纸张类。因此，笔者认为除
了由于上述高温包装形式单一的原因阻碍了不干胶标签的使用之外Adobe，还有很大部分原因是高温生
产企业和耐高温标签印刷企业对不干胶标签的种类不了解所至。

其实，在国内外不干胶材料供应商的共同努力下，当前国内市场上销售的不干胶材料种类已非常丰富，
完全能够满足高温不干胶标签多样化的发展需求。如不干胶材料的面材有镜面铜版纸、铜版纸、哑光纸
、PE薄膜、PP薄膜、PET薄膜等，所用的胶黏剂亦包括水性胶黏剂、热熔胶、溶剂型胶黏剂3种。此外测
评，不少不干胶材料供应商还研发了独具特色的不干胶材料。
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