
电动汽车蓄电池 万隆电源 通化蓄电池

产品名称 电动汽车蓄电池 万隆电源 通化蓄电池

公司名称 常熟市万隆电源技术研发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常熟市东南开发区富春江路

联系电话  18936109888

产品详情

铅酸蓄电池修复流程

1、修复步骤       

    电池的修复大体上可以分四步，选、判、修、检：

      选——就是对电池进行初步挑选，将没有修复价值的电池挑选出来，减少修复的盲目性。

       判——就是对初选合格的电池进行检查判断，清洗车蓄电池，继续剔除难以修复的电池；然
后根据电池的具体情况，选择合适的修复流程对电池进行修复。

      修——就是选择合适的修复方法和修复流程，对有修复价值的电池进行修复。

      检——就是对经过修复的电池进行测量，检验修复效果，为电池的使用提供依据。

电动汽车电池的寿命

充放电循环寿命，是衡量二次电池性能的一个重要参数。经受一次充电和放电，称为一次循环(或一个周
期)。在一定的充放电制度下，电池容量降至某一规定值之前，电池能耐受的充放电次数，称为二次电池
的充放电循环寿命。充放电循环寿命越长，电动汽车蓄电池，电池的性能越好。在目前常用的二次电池
中，镉镍电池的充放电循环寿命500～800次，铅酸电池200～500次，锂离子电池600～1000次，锌银电池



很短，约100次左右。

蓄电池关于保管

1、保管时请注意温度不要超过-20℃～+40℃范围.

2、保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部
分容量，使用时请补充电。

3、长期保管时，为弥补保管期间的自放电，请进行补充电。在超过40C条件下保管时，对电池寿命有很
坏影响，请避免！

4、请在干燥低温，通化蓄电池，通风良好的地方进行保管。

5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造
成电池放电或烧坏正极端子。

电动汽车蓄电池-万隆电源(在线咨询)-通化蓄电池由常熟市万隆电源技术研发有限公司提供。常熟市万隆
电源技术研发有限公司是从事“各种规格储能用胶体蓄电池（太阳能,风能用储能蓄电池)”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪建
中。
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