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产品名称 忻州接触器回收 库存接触器回收 长城电器回收

公司名称 河北长城电瓷电器回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市白洋淀开发区

联系电话  15933771096

产品详情

         常用的交流接触器有CJ10系列、CJ20系列、CJ40系列、CJX系列、B系列、LC1-D系列、3TB
和3TF系列等，其中CJ10系列、CJ20系列、CJ40系列、CJX系列主要为我国生产的，B系列为引进德国ABB
公司技术生产的（如CJ12B-S系列锁扣接触器用于交流电压380V及以下、电流600A及以下的配电线路中，
供远距离接通和分断线路用），LC1-D系列是引进法国TE公司技术生产的，3TB和3TF是引进德国西门子
公司技术生产的。常用的直流接触器有CZ18、CZ21、CZ22、CZ0、MJZ系列等。

2、接触器的主要技术参数

接触器的技术参数是标明其应用场合和使用范围的重要技术指标，通常其基本的技术参数与型号一样通
过铭牌标签粘贴或直接标识在接触器外壳上，以供选用和检修时参考。

            长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉
镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。
以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

CJl0Z-40／3  为交流接触器，设计序号10，重任务型，额定电流40A主触点为3极。CJl2T-250／3为改型
后的交流接触器，设计序号12，额定电流250A，3个主触点。

我国生产的交流接触器常用的有CJl0，CJl2，CJX1，CJ20等系列及其派生系列产品，CJ0系列及其改型产
品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点，常开、常闭辅助触点各两
对。直流接触器常用的有CZ0系列，分单极和双极两大类，常开、常闭辅助触点各不超过两对。

除以上常用系列外，我国近年来还引进了一些生产线，生产了一些满足IEC标准的交流接触器，下面作以
简单介绍。



CJl2B-S系列锁扣接触器用于交流50Hz，电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中，供远距离接
通和分断电路用，并适宜于不频繁地起动和停止交流电动机。具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声
等特点。其锁扣机构位于电磁系统的下方。锁扣机构靠吸引线圈通电，吸引线圈断电后靠锁扣机构保持
在锁住位置。由于线圈不通电，不仅无电力损耗 ，而且消除了磁噪音。

长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，
ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至
上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。

             按触头的驱动方式分为电磁接触器、气动接触器、液压接触器等。按电真空技术和电
子器件的发展,有真空接触器和电子式接触器。接触器按工作电压种类可分为交流接触器和直流接触器。
交流接触器的分类按主触头控制电路的种类分交流和直流;按主触头极数分单极、二极、三极、四极、五
极;按灭弧介质分空气式和真空式;按励磁线圈断电时的主触头位置分常开、常闭和兼有常开及常闭;按结
构形式分直动式、转动式和杠杆传动式:按励磁线圈电压种类分直流和交流;按有无触头分有触点式和无触
点式。

  

            长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，蓄电池，镉
镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。
以诚为本，信誉至上。高价回收，没极限。欢迎来电洽谈。
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