
南通做工程造价管理-安装预算

产品名称 南通做工程造价管理-安装预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套
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业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

南通做工程造价管理-安装预算 

南通工程造价的编制依据： 

1.南通工程竣工验收报告和工程竣工验收单； 2.经审批的南通原施工图预算和施工合同或协议；
3.南通工程预算编制变更通知单、施工现场工程变更洽商记录和经审批的原施工图；
4.现行预算定额、南通地区人工工资标准、材料预算价格、价差调整文件以及各项费用指标等资料；
5.南通工程竣工图和隐蔽工程记录； 6.南通现场零星用工和借工签证； 7.其他有关资料及现场记录。 

对于桥梁的辅助部分的计量，工作人员必须充分认识到这部分的特殊性：可塑性强。在实际操作中，辅
助工程的设计可能会有这样或那样的变化。所以，在进行计量的时候，工程设计人员必须从工程的实际
情况出发，制定造价合适的设计方案。然后计量人员尽造价大努力进行造价。另外，在桥梁工程的施工
过程中，会使用大量的钢筋混凝土。工作人员在注重混凝土使用的同时，不要忽视了钢筋的使用，必须
把两者的使用分开来算。 

概预算编制中的注意要点在进行工程建筑过程中需要选择多种建筑材料，在对其进行材料概预算编制的
过程中，无法对每个材料进行详细的统计和核算，因此大部分材料预算都将那些价格高而且用量小、施
工中需求量较大且对工程造价产生较大影响的材料作为概预算编制的统计对象，例如在建筑施工过程中
使用的钢材、石料、木材、柴油、汽油等建筑材料。 

做好造价编制的审核记录。即将审核中发现的问题逐一填写到“预（结）算审核意见卡内。大部分问题
是可以肯定的，但也有些问题可能不一定错而是怀疑，需向编制人询问，可以用问号来表示。审核完后
向编制人当面逐条解释或指出错误所在，对那些不是特别确定的问题如经过编制人说明而并没有错误时
，可将此条意见划去。做好造价编制的审核记录，可以互相交流经验，共同提高业务水平。其中造价编



制的审核记录一式两份，一份交编制人据以逐条改正错误，一份留存审核人处，来积累每个造价人员在
编制造价的常犯错误，经过一定时间后可以筛选大家的通病，通过对其系统的剖析，使大家都受教益。
 

南通工程价款结算方式： 南通现行的工程价款结算根据不同情况，可采取以下方式： 1. 按月结算方式
即：实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的办法。 跨年度南通竣工的工程，在年终进行工程盘
点，办理年度结算。我国现行建筑安装工程价款结算中，相当一部分是实行这种按月结算方式。 2.
竣工后一次结算方式 南通建设项目或单项工程全部建筑安装工程的建设期在12个月以内，或者工程承包
合同价值在100万元以下的工程，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。当年结算的工程款
应与年度完成的工作量一致，年终不另清算。 

提供幕墙材料进场计划时间表总承包将根据实际的进度，合理的安排幕墙材料的进场时间并提供给幕墙
分包人，为幕墙能按时插入施工提供配合。 和加工场准备幕墙工程的材料堆场和加工场需要面积较大，
在幕墙施工插入前，总承包将合理布置现场总平面，为幕墙施工提供材料堆场和加工场，为幕墙的插入
施工做好准备。 

在干处埋设护筒，可根据设计数量或每个护筒的长度取3.0m进行计算；将钢护筒埋设在水中时可根据设
计数量来计算，同时草靠设计规定对回收部分的金额进行计算；埋设声测管可按照相应设计数量计算，
如埋设3根声测管，可按照桩长×3×5.2Kg／m计算。jiguan857 
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