
日本进口安立金属探测仪

产品名称 日本进口安立金属探测仪

公司名称 大连吉田检测技术有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:日本安立
型号:KDS4515ABW
产地:日本

公司地址 辽宁省大连市甘井子区宏欣街15号3单元1层1号

联系电话 13941145187 15842659640

产品详情

简便舒适的操作性能显示屏采用7因此彩色液晶触摸屏。在标准屏幕上可清楚显示从开始到结束的操作指
南，即使中途更换操作员，也可无障碍地继续进行操作。子菜单的显示项目可选择使用频率较高的项目
，对显示项目的排序进行自定义。另外，操作屏上会显示电子日报，以便随时确认检查状况。也可使用
标准配备的USB/以太网，将数据传送到PC上，更容易进行质量管理。

型号 KDS4505ABW KDS4508ABW
KDS4510ABWKDS4512ABW KDS4515ABW
KDS4518ABW 

通过高度 45mm  75mm  95mm 115mm  145mm  175mm 
大通过宽度 450mm 
探测灵敏
度注1 

Fe球 0.35mm 0.4mm  0.45mm 0.5mm
SUS304球
 

Φ0.75mm 0.85mm 0.9mm 1.0mm 

传送带宽度 230mm 
显示方式 7英寸彩色TFT液晶显示屏 
操作方式 触摸屏（开始/停止/首页按钮为直接按键） 
品种数 多200种 
传送带速度 5～90 m/min（同品种的产品可调节速度） 
传送能力注2 5 kg［通过选购件可对应到15 kg为止。但是，传送带速度为5～49 m/min］ 
电源消耗电力 AC 100～120 V ＋10％-15％或AC 200～240 V ＋10％-15％、单相、50/60 Hz、200 VA

、突进电流62 A（typ）（20 ms以下） 
重量 102kg 
使用环境 0～40℃ 相对湿度30 ～ 85%，但不结露 
保护等级 符合IP66 标准 
机壳材料 不锈钢（SUS304） 



数据输出 标准装备USB端口（USB 2.0）、以太网接口（10-T、100-TX） 
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