
安立X光检测机

产品名称 安立X光检测机

公司名称 大连吉田检测技术有限公司

价格 300000.00/台

规格参数 品牌:日本安立
型号:KXS7522CWCLE
产地:日本

公司地址 辽宁省大连市甘井子区宏欣街15号3单元1层1号

联系电话 13941145187 15842659640

产品详情

长寿命的X射线发射源和接收器，无需空调和低消耗电力。抑制运行成本，成为更便于引进的X射线异物
检测机。多种优势 先进的长寿命技术

通过新开发的高灵敏度X射线发射源和接收器的组合，在保证检测灵敏度的前提下，成功降低了X射线发
射源的输出功率。大幅度地延长了X射线发射源和接收器的使用寿命，削减因零部件更换而产生的维护
成本。并且，采用低输出的X射线发射源也可抑制装置内部的发热量，因此可实现无需空调的清洁系统
，可减少大约30%的电力消耗※1

※1）与带空调的以往机型相比较 ※2）为本公司的推测值，因装置的使用状况而异。

可简单操作的X射线异物检测机

＜简单直观的操作指南＞ 初学者也可简单操作。按照步骤通俗易懂的【品种登录向导】。

 

＜可简单地调整灵敏度＞ 上下排列的X射线透视图像和信号强度图（将检测信号曲线图化的图像），便
于进行确认，也可简单地调整检测的界限值等。

简单的维护

无需使用工具，即可简单地安装/卸下传送带、滚轴、正面封盖和防止X射线泄露的防护帘。



装置主机的上方呈倾斜形状，该构造不容易残留清洁时的水滴
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