
雨水检查井模具 污水检查井模具 安装模式

产品名称 雨水检查井模具 污水检查井模具 安装模式

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1700.00/个

规格参数 品牌:建中模具
型号:通用
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

   雨水检查井模具 污水检查井模具 选用不同种类型的模具安装模式也是不同的，很多客户对于模具
的要求也是不同的，模具的抛光是模具的制造的一个环节，抛光直接反映到塑件上，模具质量的要求成
为了很关键的一个部分，钢模具的光滑程度也是客户的要求，抛光还能对模具动作起到帮助和补充的作
用，尤其对脱模非常有意义。往往一些模具生产不顺利就是因为打光不到位，阻力过大，脱模困难，雨
水检查井模具 污水检查井模具在设计的时候，为了避免这一现象，选用了安装式。井体模具的尺寸一般
在70公分到2米之间
，这是井体的主体部分，不包括收口部分，收口部分按客户的要求定做生产。一般来说雨水检查井模具 
污水检查井模具生产的井体预制件是用于楼群建设、市政建设、电力工程等多项建设中。雨水检查井模
具 污水检查井模具平常要怎么清洗呢?先是模具表面灰尘的清扫:用干净的抹布抹完之后，用手摸模具表
面，如果感觉不到有灰尘的话，那么就是合格。冲孔部位的清扫:用锤子把孔内的废料还有滑料板上粘着
的废料和刃口部位切废料的残屑全部清除掉。有镀层的模具，必须对模具的拉伸表面进行清扫，必须用
手来确认表面是否光洁，生产时的材料必须用抹布抹干净，生产后，必须给模具涂上少许的油。
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