
混凝土外加剂检测机构，第三方透水混凝土外加剂检测机构

产品名称 混凝土外加剂检测机构，第三方透水混凝土外加
剂检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

外加剂的产品质量必须合格，并应先试验后使用，要有出厂质量合格证和试验报告单。合格证的内容包
括厂家名称、产品名称、产品特性、主要成分与含量、适用范围、适宜掺量、使用方法与说明、注意事
项、匀质性指标、掺外加剂混凝土性能指标、包装、质量、储存条件、出厂日期、有效期等。对于不同
的外加剂其对应的试验项目也不同，一般有减水率、坍落度、含气量、泌水率、凝结时间、抗压强度、
钢筋锈蚀、相对耐久性指标等。

混凝土外加剂检测种类

减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防水剂、阻锈剂、加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、速
凝剂。其中减少机又包括了早强型高性能减水剂、标准型高性能减

水剂、缓凝型高性能减水剂、标准型减水剂、缓凝型效减水剂、早强型普通减水剂、标准型普通减水剂
、缓凝型普通减水剂、引气减水剂

混凝土外加剂检测标准

GB/T 8075-2017混凝土外加剂术语

GB 8076-2008 混凝土外加剂

 JT/T 523-2004 公路工程混凝土外加剂

 GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范

 JC/T 2163-2012 混凝土外加剂安全生产要求



 GB 18588-2001 混凝土外加剂中释放氨的限量

 GB 31040-2014 混凝土外加剂中残留甲醛的限量

 GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法

 JC/T 2033-2018 混凝土外加剂用聚醚及其衍生物

 JC/T 2552-2019 混凝土外加剂用杀菌剂

 T/CECS 10073-2019 绿色建材评价-混凝土外加剂

检测项目

1、受检混凝土性能检测项目：减水率、泌水率、含气量、凝结时间之差、1小时经时变化量、抗压强度
、收缩率比、相对耐久性能等；

2、均质性检测项目：氯离子含量、总碱量、含固量、含水率、密度、细度、pH值、硫酸钠含量等

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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