
河源风机塔筒焊缝探伤检测 磁粉无损检测

产品名称 河源风机塔筒焊缝探伤检测 磁粉无损检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

风机塔筒是通过一道道焊接程序建造而成的，因此，其焊接质量对于塔筒的安全起到了很大影响作用，
我们需要通过无损检测的手段，进行有效的检验与检测。

超声检测：是超声波指利用对金属构件内部缺陷进行检查的一种无损探伤方法。用发射探头向构件表面
通过耦合剂发射超声波，超声波在构件内部传播时遇到不同界面将有不同的反射信号（回波）。利用不
同反射信号传递到探头的时间差，可以检查到构件内部的缺陷。

 

风机检测主要项目：

A风机塔筒焊缝（环缝、纵缝）检测：

表面裂痕检测MT（磁粉检测）、PT（渗透检测）、内部缺陷检测UT（超声波检测）

B风机法兰连接螺栓检测：

内部缺陷检测UT（超声波检测）

C风机轮毂与主轴连接螺栓检测：

D风机塔机垂直度检测：

借助水准仪、经纬仪检测

E风电机架检测：



表面裂痕检测、MT（磁粉检测）、PT（渗透检测）、内部缺陷检测UT
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