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产品名称 污水一体化预制泵站筒体的安装说明

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 直径:2米
材质:玻璃钢
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
污水一体化预制泵站筒体的安装说明
污水一体化预制泵站作用就是提升污水的高程，因为污水管不像给水管（自来水），是没有压力的，靠污水自身的重力自流的，由于城市污水网管收集的污水面积较广，离污水处理厂距离较远。不可能将管道埋地很深，所以需要设置泵站，提升污水的高程。用于生活污水提升排放，是在污水提升装置的基础上的又一升级，可以说是一个很大型污水提升装置。是污水系统的重要组成部分，污水一体化泵站就是设置于污水管道系统中，用以抽升城市污水的泵站。

智能一体化预制泵站的筒体安装施工一体化是泵站施工的一项关键工作。筒体安装过程常见的主要问题是：由于筒体长度高、重量重，重心并不在设备中间，水平与垂直运输时容易失稳，可能出现吊装事故；筒体就位后垂直度不符合要求，管道接口存在应力，造成筒体玻璃钢法兰口破裂、污水外泄等；筒体灌浆密实度不足，抗浮要求达不到设计要求。以上问题也是筒体安装施工中的关键控制点。
污水一体化预制泵站筒体的安装说明
一体化预制泵站筒体安装由两台吊车协同作业，D一步是将筒体由卧式吊为立式状态，两个吊钩同步水平吊起，将筒体水平吊离地面10cm，确保吊点合理、设备平稳，将筒体底侧保持一定高度悬空，筒盖侧持续升高至筒体接近垂直，整个底平面同时着地。Z后将筒体吊至设备基础上方，就位完成后，拧紧地脚螺栓。从筒体灌浆孔内注入C30细石混凝土，直至筒体底部填满，筒体周围仍需浇筑混凝土，高度不低于50cm。泵站筒体进口端安装前检查管口和密封圈是否清理干净，接口处设置单球橡胶软连接以弥补不均匀沉降，法兰节保证密封严实，软连接未受应力，对称均匀紧固。
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