
潍坊光纤铺设熔接施工

产品名称 潍坊光纤铺设熔接施工

公司名称 潍坊世纪中亿安防工程有限公司

价格 2000.00/件

规格参数

公司地址 山东省潍坊高新区新城街道玉清社区玉清东街以
北金马路以西办公楼3楼303（潍坊欧龙科技园有
限公司办公楼）（注册地址）

联系电话 05368206076 15064607977

产品详情

把熔接盒拆开，装上法兰和尾纤。把固定光纤的螺丝放松。将光纤的黑色外皮去除，将其固定在熔接盒
里。

2

用剥线剪轻轻的将保护光纤里芯的一层外皮剥去。光纤的里芯便完全呈现出来了。给不同颜色的光芯套
上热缩管，将酒精棉，裁线器等所用品放到跟前，准备熔接。

3

用剥线剪将光芯的一层保护膜轻轻的去除。用酒精棉擦拭干净，将其用裁线器截断，放到熔接机里。然
后将尾纤用同样的方法截断，放到熔接机里。

4

盖上盖子后，显示器显示出熔接过程。如果放置不合适，或者截断面有问题，熔接机会发出声音警告。
一切正常，显示器会给出熔接数值。

5

熔接好以后，将其熔接段轻轻地用热缩管套上，放到加热器里加热。会有声音警告加热完成。

6

把光纤的每一芯轻轻地盘在熔接盒里，用胶带压一下，使其不轻易动弹。然后用螺丝把盖子固定好，光
纤的熔接便完成了。



END

注意事项

注意剥光纤的时候不要破损光纤内芯。

每一芯的截断面必须要齐整干净。

往熔接机里放置光芯一定要放进槽里，保持两端的纤在一条直线上。
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