
旋转闪蒸干燥机 健达干燥 闪蒸干燥机

产品名称 旋转闪蒸干燥机 健达干燥 闪蒸干燥机

公司名称 常州健达干燥设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常州市天宁区东青镇

联系电话  13901507888

产品详情

      在中秋佳节来临前夕，我司接到了深州嘉信的闪蒸和盘式干燥机的订单，分别用于硫酸钡和
氯化钡的干燥。

      该司此次购买的两台15型闪蒸干燥机的产量为每年2万吨，可将水分从25%烘干至1%。由于此
次物料硫酸钡比重较大，所以在设备内壁上我们进行了加厚处理，且闪蒸的搅拌打散装置也针对硫酸钡
物料特性做了非标设计，使得设备更加具有针对性。

      另外一台盘式干燥机的产量为每年1万吨，水分可从5%烘干至0.3%。由于物料的特殊性，氯化
钡腐蚀性高，因此我司在物料接触部分全部采用316L不锈钢制造；同时，在氯化钡干燥过程中开始阶段
会有结晶水析出，为解决物料粘盘问题，我司在盘式干燥机的头几层盘做特殊处理，并且耙齿加重型耙
齿角度也进行了非标设计。

 

 

      健达干燥出于赤泥的特殊性，采用闪蒸干燥机来对其进行干燥，此套设备可将含水量为25%
的原料干燥至3%以下，且每小时的产量为8000Kg。在设备的材料方面，闪蒸干燥机，与物料接触面采用
了不锈钢，旋转闪蒸干燥机，其余为碳钢，使得设备更加经济难用。最后使用二级旋风分离器和水膜除
尘来进行收料。另外，闪蒸干燥机原理，此套设备我司还考虑了很多的小细节，如：为防止物料温度过
高而影响产品质量，在塔低高温区设冷却夹套。

 



     我司采用闪蒸干燥机来对维生素B1的中间体进行干燥，此套设备可将含水量为30%的原料干燥
至0.5%以下，且每小时的产量为700Kg。设备进风温度和出风温度分别为130℃和80℃，以保障在干燥的
同时能稳定原料的活性。在设备的材料方面，与物料接触面采用了不锈钢，其余为碳钢，使得设备更加
经济难用。最后使用旋风分离器和布袋除尘器来进行收料。

 

旋转闪蒸干燥机-健达干燥-
闪蒸干燥机由江苏健达干燥工程有限公司提供。江苏健达干燥工程有限公司有实力，信誉好，在江苏
常州 的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进
健达干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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