
材料燃烧性能检测机构，燃烧性能第三方检测单位

产品名称 材料燃烧性能检测机构，燃烧性能第三方检测单
位

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

        燃烧性能是指材料遇火时所发生的的反应，燃烧过程伴随火焰传播，着火性，产烟产热，碳
化以及毒性等特征，是材料基本的性能之一，也是材料重要的性能之一，为了衡量材料的燃烧性能，不
同地区制定了各自的检测标准来满足自身要求。

GB 8624适用于哪些材料？

1.建筑材料：

a.平板状建筑材料

b.铺地材料

c.管状绝热材料

2.建筑用制品：

a.窗帘幕布、家具制品装饰用织物

b.电线电缆套管、电器设备外壳及附件

c.电器、家具制品用泡沫塑料

d.软质家具和硬质家具

GB 8624燃烧性能等级标识：



1.GB 8624 A级

2.GB 8624 B1级

3.GB 8624 B2级

4.GB 8624 B3级

建材产品检测服务：

陶瓷砖，石材，水泥纤维板，硅酸钙板，WPC地板，人造板，铝塑板，架高地板，轻质隔墙板，石膏板
，轻钢龙骨，天花吊顶，建筑玻璃，门窗五金，SPC地板⋯⋯

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

