
篮球馆大风扇 直径7.3米进口电机变频器 上门安装

产品名称 篮球馆大风扇 直径7.3米进口电机变频器
上门安装

公司名称 苏州金凡斯风扇科技有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:金凡斯
尺寸:7300mm
产地:江苏苏州

公司地址 苏州市相城区元和街道相城大道168号A座722室
（注册地址）

联系电话 0512-87818871 400-086-8871

产品详情

金凡斯工业大风扇流线型变截面扇叶缓慢地旋转，推动大量气流由上而下成锥形吹向地面
，向两侧流动，由此产生水平方向的气流层，持续不断、立体循环。
流线型变截面扇叶上翘3度，能够覆盖自身直径6倍大小的空间，悄无声息的气流可达到风
扇中心25m范围！水平方向流动的气流向外大量推移直至遇到侧墙、庞大障碍物或其他水平
气流向上推动到屋面，从而多角度、无死角强化空气循环流通，减少温度分层。
——【技术规格】——1、叶片直径：2500-7300mm2、设备转速:0-60变速3、覆盖范围:
0-25m(以风扇为中心的半径)4、设备重量: 115kg5、设备颜色:
铝本色(叶片)，灰色(机壳)6、设备电源: 220/380V7、电机：德国诺德/ABM/减速电机，永磁
无刷电8、变频器：施耐德变频器/一体控制
——【轮毂】——超硬铝合金+精密高压锻造技术+T6热处理工艺+CNC精密加工手段+动平
衡品质，采用防脱盘与轮毂上盖结合装置，上下底盘结合固定扇翅的安全问题，同时减轻
整机重量，提高电机效率达到结合。
——【结构】——采用减振材料降低应力，可降低50%至75%的转轴受力。叶片/转轴旋转平
衡，使设备运行流畅。设计强度高达10倍于风扇生产的大应力。
——【直流无刷电机】——风扇配备了新的直流横向磁场D-Drive电机（传统工业大风扇采
用交流感应电机），该电机具有3倍的连续扭矩，体积约为正常尺寸的三分之一。这种电机
的优点之一是能够有效规避由电压变化引起的故障。
——【适用范围】——工业大风扇广泛应用于厂房车间、物流仓储、公共场所、商业场所
等各种空间，解决高温闷热、潮湿发霉、废气粉尘、封闭缺氧、能耗高昂难题。厂房车间
高温闷热、潮湿发霉、废气粉尘恶劣生产环境，如何改善？炎热夏季面对闷热作业环境，
员工情绪大，工作效率低，如何解决？高大空间采用空调降温取暖，温度分布不均，高额
电费，如何控制？公共商业场所人员密集，体感舒适度较差，不利于健康，如何避免？
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