
接地极-方正防雷好产品

产品名称 接地极-方正防雷好产品

公司名称 贵阳方正新技术发展有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 贵州省贵阳市云岩区延安中路1号虹祥大厦12楼A
1座

联系电话 0851-85213358

产品详情

贵阳方正新技术发展有限公司供应离子接地极：

铜管高效离子接地极的外壳是用铜管制造，在管中存放有长效、高效离子材料，在吸收空气和土壤中的
水份后，会自行潮解，由于土质的不均匀性，该接地系统在地中采用多层面渗透的方法，渗透到土壤、
岩石缝隙以及岩石的微孔中形成多层面导电介质体，根据电容的原理及其特性， 把该离子接地极与地球
这个大容量的电容器并联在一起，达到共同“吞吐”雷击电流和短路故障电流，保障设备的接地安全的
目的。

具体方法： ① 该离子接地极埋入大地后，被潮解后的离子材料使接地体的体积增大数倍的同时，使接地
系统周围1～2m范围内，在土壤中占75%的流散电阻大幅度的下降，也改善了接地系统周围的电流密度。
如以地网而言，使地网内外的电位梯度减小，跨步电压和接触电压下降，使地网内外更趋于安全。 ② 由
于该离子接地极与大地并联后，形成大容量电容器效应，按照r=ερ/c的关系式推论：一定地区内的ρ
值是固定不变的，那么接地体的电容量c越大，接地电阻值就越小，“吞吐”雷击电流和短路电流的能量
就越大。离子接地极的功能：

1．该免维护离子接地极被安装完成后，其内部的缓释剂即固体活性物质能不断吸收大气和土壤中的水份
，从而使其逐渐溶解，形成导电性很好的电解液渗透到系统周围的土壤、岩石缝隙中，充分的改变周围
的土壤导电性能，使流散电阻大幅度降低。

2．特性： 放置于接地极和接地模块周围的填充剂是一种高导低阻复合材料，该材料无毒无害，ph = 9，
能保护接地极不腐蚀；由于该材料具有吸附功能，能使接地极与土地之间紧密连接消除接触电阻和大部
分流散电阻，从而使该接地极与大地之间的电阻值减少到最小。填充剂对接地极的周边土壤还具有保湿
功能，该接地极在使用中无须维护及保养。离子接地极的特点：

1．安装简便，占用地面空间小，对环境无污染、无辐射，适合城市周围环境或地理位置受限制的地区；

2．可在室内、室外安装，也可在水平沟槽内或垂直孔或接地坑中安装；



3．寿命长 ，平均可使用25年以上，基本上做到一次性投入，长期受益，不重复投资；

4．适合于各种环境 ：沙漠、永久性冻土、岩石 、戈壁滩 、盐碱地及高腐蚀性土壤。离子接地极的应用
范围：电力系统：发电厂、变电站和输电线路；石化系统：油井、输油管道阴极保护、油(气)田的静电
消除及防雷；通讯系统：如无线通信、微波、程控交换机及有线电视网络； 电子工程：计算机、雷达、
工控等系统；金融机构：银行网络、证券网络和建筑工程：饭店、宾馆、高层建筑及古建筑的防雷接地
设施； 医疗设施：核磁共振等高精密医疗设备；科研设施：高精密仪器、大型计算机房；军用设施：指
挥系统、海、陆、空军及导弹发射基地，军用移动通信、军用雷达等等；公司介绍及客户服务：

贵阳方正新技术发展有限公司是专业生产稀土防雷降阻剂及稀土防雷降阻模块(接地模块)等接地降阻材
料，提供专业整体防雷解决方案的防雷行业知名公司，长期承担军品生产任务。公司“久久牌”商标荣
获贵州省著名商标，公司被评为贵州品牌百强企业，通过iso9001：2000质量管理体系认证、军队装备、
物资网络采购资格认证、空军定点产品考察认证，拥有防雷工程专业设计、施工双乙级资质。拥有业界
知名，7000名行业会员的方正防雷论坛（pufz.cn/bbs）为客户答疑解惑，提升技术，以实现完美客户体验
。敬请访问公司网站：方正防雷（pufz.cn）获取详细资料。
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