
铁锚固定到海底的水面警示航行标志

产品名称 铁锚固定到海底的水面警示航行标志

公司名称 宁波千越科技有限公司

价格 830.00/个

规格参数 品牌:洁贝尔泰
材质:lldpe
填充:eps

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1
7-1室（注册地址）

联系电话  18858446250

产品详情

钢制浮标有以下缺陷因为钢制浮标抗压强度强度大，船只一旦与之产生撞击会对二者造成不一样水平的
伤害；受材料的危害，浮标水线之上的显型横截面无法制成矩形框，不容易区别左边和右边标示；因为
钢制浮标净重大，会给浮标运送、推广及收购 产生艰难；因为钢制浮标易浸蚀，导致其防锈处理、除马
海龙附属物、上漆等维修保养劳动量大、事后成本增加。

海上塑胶禁航浮标选用的是高韧性的高密度聚乙烯材料根据滚塑成型技术性制做而成。此类材料的显著
优点便是具备非常好的防腐蚀特性，可以在极端的海面自然环境中应用。对比于早上的钢质指向标，具
备免维护保养，工程造价低，使用年限等太久多种优点

夜航警告等功能,体型小，重量较轻，运送和安裝十分便捷，安裝不用应用起重机。

色调:左岸,顶标和梯状牌为白,榜样为黑、白两色纵纹;右岸,顶标和梯状牌为鲜红色,榜样为红白相间纵纹。

指向标配布的基础方式有二种,一是在山区地带江河宜按船只进水航道配布指向标是在平原区江河宜按船
只排水航道配布指向标。航线浮标不一样流域,不一样海滩其实际配布也不一样,这将留着之后描述。这儿
先详细介绍指向标配布的整体规定和实际标准,供实际配布时应用
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