
爱色丽Colori7维修 X-rite原厂维修 分光测色仪校正维修

产品名称 爱色丽Colori7维修 X-rite原厂维修
分光测色仪校正维修

公司名称 广州卓谐仪器设备有限公司

价格 800.00/台

规格参数 维修点:广州、上海
维修周期:7个工作日
保修期:3个月

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-I011247（集群注册）（JM）

联系电话 020-89015034 13168972535

产品详情
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重复精度(标准白板)＊ 0.01 RMS ΔECIELab
仪器间*性＊ 0.08平均值 ΔECIELab
光源 脉冲氙灯, 校准D65
光谱范围 360纳米到750纳米
波长间隔 10纳米
光度测定范围 0.0%到200%反射率
光度测定分辨率 0.001%
测量时间 2.5秒
反射孔径 25毫米, 17毫米, 10毫米, 6毫米
全透射孔径 22毫米, 17毫米, 10毫米, 6毫米



直接透射 22毫米
光学配置 三光束, 散射8°,6英寸积分球,2D CCD阵列/全息光栅
尺寸 高度25厘米(10英寸), 宽度23厘米(9英寸), 深度47厘米(18英寸), 重量12公斤
操作温度 10°C到35°C
操作相对湿度 20到80%,无结露
电力要求 100到240VAC/50到60Hz
接口 USB/RS-232
NetProfiler 嵌入式
特别功能 同时进行SCI/SCE测量, 自动UV及镜头调节, 数字签名, 嵌入式NetProfiler,

水平或垂直测量
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