
南通价格优景区一卡通闸机 景区自动售票机

产品名称 南通价格优景区一卡通闸机 景区自动售票机

公司名称 深圳市君联创新科技有限公司销售部

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:君联
型号:JLPW-113
类型:景区

公司地址 深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇
处综合楼309室（注册地址）

联系电话 0137-28903544 13728903544

产品详情

南通价格优景区一卡通闸机 景区自动售票机

更多资料搜索君联创新科技有限公司

配置如下 软件 IC卡 刷卡机 手持机 闸机选配 自助充值机选配

 一、售检票系统功能组成

1、售票管理

（1）门票设置：可设置门票名称、选择门票类型、计时周期和每天可刷次数。可限制购
买门票时少购买张数，也可进行关联销售。

（2）套餐设置：优惠套餐（如特殊时段优惠、特殊人群优惠等）、组合套餐（如情侣票、亲子票以及同
其他类型门票或者商品组合等）

（3）网络售票：公众号、团购平台、商家合作

 

2、检票方式

（1）二维码扫描

（2）指纹



（3）纸质门票

（4）刷会员卡

（5）人脸识别

3、统计报表

售票明细表、售票统计表、售票员统计表、团体统计表、流量统计表、延期记录表、退款统计表等统计
报表；

二、门票类型：

（1）纸质票：可展示门票名称、门店名称、有效日期

（2）电子票（二维码、IC卡、指纹、人脸）

三、门票种类

次票、日票、周票、月票、季票、年票、限时票、团体票、通票等

1、可限制门票使用期限

2、可设置单日入场次数

3、团体票可设置低购买张数

四、配套设备

1.售票设备

（1）自助买票机

（2）门票打印机

2.检票设备

（1）门闸盒子（台式、立式）

（2）通道门禁（翼闸、摆闸）：可显示会员头像信息

（3）君联手持机

（4）二维码扫描

3.其他：会员卡 硅胶手环

型号：JL-Y08

箱体材料： 304，1.2MM均厚不锈钢 机盖1.5MM 机身1.2MM  通道宽度：56公分



内部结构： 钢材框架结构     

翼门材料： 亚克力 透明/红色/蓝色

规格尺寸：1200×300×980MM

电源电压： DC24V±10%，50HZ  

控制信号： 继电器信号输入 

工作环境温度：-30℃ ～ 60℃

灯光提示： 绿灯通行，红灯禁止通行       

通行速度：30人次/分 

闸门开、关时间：可设置  

整机寿命：连续开合100万次以上。

输入接口： +12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V 脉冲

信号。

工作噪音：65分贝以下 

防水防尘等级达到IP32以上

相对湿度：≤95%，不凝露
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