
菏泽做工程造价依据-预算公司

产品名称 菏泽做工程造价依据-预算公司

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

菏泽做工程造价依据-预算公司已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根
据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动
率，提出变更工程项目的单价或总价单价或总价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公
式计算： 

缺项部分参考地方省、市定额、全国建筑工程劳动定额1981年原国家建委制定的《建筑工程造价定额(修
改稿)》(以下简称《修改稿》)补充，并与有关定额进行综合平衡，补充项目如下：钢筋除锈用工，Ф10
以内钢筋每吨用工175工日，Ф10以外钢筋每吨用工2.65工日，综合后每吨钢筋除锈2.46工日。 

菏泽工程造价咨询有限公司编制施工图预算说明书一般要说明：
1、主材的编制依据：依据的施工图纸和执行的菏泽预算定额；
2、水文地质情况；涌水量、岩石系数、瓦斯和地温情况等； 3、菏泽材价格情况；
4、施工点距施工基地的距离和当地的社会保障费率及税金情况； 5、当地的取暖规定等。 

在电力建设项目普遍采用招投标的大环境下，施工企业及建设单位必须制定出合理、准确的投标报价和
工程控制报价，改变传统的手工造价编制方式，提高造价编制的科学合理性。 完善造价控制的跟踪审计
。对于总体造价、设计、招投标都要做好其相应造价跟踪审计工作，在实施前就对其经济可行性和技术
实用性进行科学考察论证，避免各种盲目浪费，对于不同方法进行反复对比研究，以选择造价优的方案
。 

工程量是施工企业编制施工作业计划,合理安排施工进度,组织现场劳动力、材料以及机械的重要依据。工
程量是施工企业编制工程形象进度统计报表,向工程建设投资方结算工程价款的重要依据。严格按工程量
计算规则计算工程量,工程量计算必须有统一尺度,因此,熟悉和掌握工程量计算规则,是准确计算工程量的



重要因素。例如墙体工程中计算砖墙面积时,墙体高度的取定,很多造价人员在墙体高度取定时较混乱,主
要就是对工程量计算规则不熟悉。 

菏泽工程造价公司编制施工图预算封面的顺序： 1、施工图预算名称； 2、编报金额和审批金额；
3、编制人和审批人分别盖预算资格证章；
4、菏泽施工单位、监理单位、建设单位等负责人分别签名； 

工序衔接建立生产协调例会制度。总承包在每天的生产协调会上，根据施工进度计划调度、协调消防工
程专业分包人的施工工序安排，以使各道工序的顺利衔接。 联合调试阶段的配合调试计划针对消防系统
调试的次数多，配合量大，组织消防系统施工单位共编制详细的调试计划，明确各项调试内容及调试时
间，明确各项配合措施，做好各工序的安排。  

要利用先进的可续技术进行计算机编制，这样既节省了人力和时间，也有效的保证编制工作准确的进行
。在编制过程的当中使用计算机的当中的软件的时候一定要使用国家规定的工程量计算和计价软件。 在
概预算的编制当中，对专业知识的要求和政策性要求比较高，概预算的管理人员要不断的提高自己综合
素质和专业知识水平。 

幕墙工程是利用多种材料形成的轻盈、美观的非承重型结构墙体，同时幕墙工程是建筑工程的重要组成
部分。幕墙在现代建筑中的广泛应用使其施工成本被逐渐重视。 
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