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产品详情

工程造价清单是相关管理人员掌握建筑工程项目施工进度的重要方式。在工程造价清单中，大的优势就
是能体现出规划性以及预见性，对建筑工程项目的全程进行集中监督和综合性管控。建筑工程项目是否
能保证按照工期有效竣工，关键的参数就是每天的工程进度以及实际施工水平，因此，相关管理人员要
针对工程造价清单进行工程进度的综合性处理，确保企业经济效益和社会效益实现双赢。 

同时，基坑排水台班消耗标准、围堰的数量和技术安全措施等各项内容，要参照工程建设过程中河床的
水位而定。此外，还需要掌握河道疏通、原有地形地貌修复、挖基废方的远运处理等情况。施工单位必
须根据实际情况来处理上述工作，消除一切隐患，明确其计价数量，工程造价的内容中也应该包括这些
工作所需的费用。 

德阳造价咨询公司正确组价与计算工程造价项目直接费应注意工程内容与定额不允许换算时，必须执行
定额不得任意修改或调整定额。例如，现浇钢筋混凝土梁柱，德阳定额按钢模板规定其消耗量，而实际
施工中采用木模板，就不能在套用定额时给予调整。 施工现场要对防火设施、器材、通道进行明显标识
，项目安全部负责开展日常防火宣传、教育活动。分包单位入场后，要对其进行现场防火教育，分包单
位消防保障体系纳入总承包管理，日常开展防火演习。发生火灾的情况下，立即报警、启动消防预案。
 

做好造价编制的审核记录。即将审核中发现的问题逐一填写到“预（结）算审核意见卡内。大部分问题
是可以肯定的，但也有些问题可能不一定错而是怀疑，需向编制人询问，可以用问号来表示。审核完后
向编制人当面逐条解释或指出错误所在，对那些不是特别确定的问题如经过编制人说明而并没有错误时
，可将此条意见划去。做好造价编制的审核记录，可以互相交流经验，共同提高业务水平。其中造价编
制的审核记录一式两份，一份交编制人据以逐条改正错误，一份留存审核人处，来积累每个造价人员在
编制造价的常犯错误，经过一定时间后可以筛选大家的通病，通过对其系统的剖析，使大家都受教益。
 



当关键线路的实际计划比计划进度落后时，在未完成线路中选择资源强度小或费用率低的关键工作，缩
短其持续时间，并把计划的未完部分作为一个新计划，按工期优化方法进行调整非关键工作时差的调整
，在时差长度范围内进行。 

德阳工程造价编制依据： 1）设计说明书及设计图纸； 2）批准的可行性研究报告； 3）德阳当地和主管
部门颁布的工程造价定额、指标（或预算定额、综合预算定额）、单位估价表、类似工程造价指标、工
程费用定额和相关费用规定的文件等； 
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因此，做好钢结构工程的预算编制，有效控制工程造价投资就是十分重要了。钢结构工程预算编制是一
门综合性较强的工作，具有政策性强、专业性强、技术性强等特点，需要预算编制人员掌握或了解包括
设计、施工方法、材料采购、专业业务素质等方面，以及相关的法律法规和政策。 

工程造价编制员作为造价的直接操作者，他们对于造价准确性的影响可谓是造价大的。根据造价的不同
错误分析，可分为以下几种类型：①由于造价人员主观上的粗心大意，在复杂的工程量计算或者套取定
额时，出现各种误差，从而影响造价结果。②造价人员的专业技术不过关。通常造价人员也都分有各自
擅长的专业，但目前建筑市场中专业造价人员紧缺，许多造价员要么是现场技术员兼任，要么是只懂得
理论的图纸设计人员充当，对于具体的施工工艺和流程都不太熟悉，这样就容易在工程量计算时出现漏
项或者多项，造成工程量计算不准确。同时，在套取定额时，由于对现场工艺不熟悉，对于相近的工艺
很难选择正确的子目，例如在给排水管道安装工程中，光是管道的对接就有螺纹连接、沟槽连接、法兰
连接以及焊接等，如果编制员不熟悉施工工艺，根本无法准确地进行造价编制。 
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