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产品名称 铝挂片 6系铝 7系铝
5系铝标准腐蚀试片冷却水监测盐雾试验

公司名称 杭州冠洁工业清洗水处理科技有限公司

价格 12.00/片

规格参数

公司地址 杭州西湖区西溪路882号办公楼4f

联系电话 0571-85029330 15957132787

产品详情
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杭州冠洁专业生产标准腐蚀试片，符合国标的铝挂片，主要用于在流动的冷却水中，监测工业循环水处
理察看水质的腐蚀程度和工业设备化学清洗剂对铝试片的腐蚀状况。也适用于水质管理和水处理剂的研
究工作以及其它体系的腐蚀研究和监测的部颁标准试片。

铝合金挂片材质有1、2、3、5、6、7系：

1系：于含铝量至多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。用于常规工业，

2系：硬度较高，其中以铜元素含量至高，大概在3-5%左右，用于航空领域，牌号有：2011、2014、2017
、2024、2A16（LY16）、 2A02（LY6）等。

3系：由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间，用于对防锈要求高的行业及产品，牌号有：3003、3004
、 3A21等。

5系：于较常用的合金铝板系列，主要元素为镁，主要特点为密度低，抗拉强度高，延伸率高，疲劳强度
好，但不可做热处理强化。常规工业中应用也较为广泛，牌号有：5052、5005、5083、5A05、5000（铝棒
）等。



6系铝合金是以镁和硅为主要合金元素并以Mg2Si相为强化相的铝合金，属于热处理可强化铝合金。合金
具有中等强度，耐蚀性高，无应力腐蚀破裂倾向，焊接性能良好，焊接区腐蚀性能不变，成形性和工艺
性能良好等优点。

6系铝牌号有：6005、6009、6060、6061、6063、6066、6070、6082、6101、6151、6201、6205、6262、6463
、6A02等。

7系铝用于航空系列，是铝镁锌铜合金，是可热处理合金，于超硬铝合金，有良好的耐磨性，也有良好的
焊接性，但耐腐蚀性较差。

7系铝牌号有：7005、7039、7049、7050、7072、7075、7175、7178、7475、7A04等。

铝挂片常用规格为三种：

Ⅰ型 50×25×2mm     精度±0.1mm

Ⅱ型 72.4×11.5×2mm   精度±0.1mm

Ⅲ型 40×13×2mm     精度±0.1mm

我公司可根据客户要求定制各种规格和材质的标准腐蚀挂片
试片。定制周期一般为3-10天不等，视具体工艺情况而定。
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