
云南铁矿井下铲运机电缆3*16+1*10抗拉耐磨 铲车电缆

产品名称 云南铁矿井下铲运机电缆3*16+1*10抗拉耐磨
铲车电缆

公司名称 上海长柔电缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:CRC
规格:3*16+1*10
产地:上海

公司地址 上海市浦东新区沪南公路4880号

联系电话 021-80182088 18717906624

产品详情

产品特点：

电缆工作环境恶劣，需要在巷道中频繁移动供电，直接接触铁矿石和各种不同硬度的沙石
，因此对电缆的外护套耐磨以及耐划裂要求非常高。铲运机工作期间，前行、平移或回收
，电缆将受到很大的拉力和扭转，因此电缆的抗拉、弯曲、抗压和扭转、耐磨性能要求极
高。常见的橡套材质的普通电缆根本无法满足如此恶劣特殊的使用环境，给矿石开采行业
的客户带来了经济上的巨大损失

 产品结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：美国进口特殊混合绝缘专用材料

芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）

内护套：美国进口特殊混合护套专用材料

屏蔽（加强件）：德国进口24P凯芙拉经纬编制。



外护套：美国进口特殊混合护套专用材料

外护套颜色：黄色 （可根据客户要求定制其他 颜色）

额定电压：≥0.5mm：450/750V

测试电压：2500V

使用温度范围：-30℃至+70℃

移动安装：7.5×电缆外径
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