
智能玻璃合成鱼竿设备 威海金泰碳素卷管设备

产品名称 智能玻璃合成鱼竿设备 威海金泰碳素卷管设备

公司名称 威海市环翠区金泰机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市张村镇裕台工业园

联系电话  18606410856

产品详情

长托辊卧式缠带机

设备主要参数;

     1、带距控制：1~30 mm

     2、张力控制：手动、自动

     3、da转速：2800r/min  

     4、夹紧模具尺寸：2mm~38mm

     5、功率：2KW

     6、电源：380V  50Hz

     7、气源：0.4~0.6MPa

     8，外形尺寸：3000×850×1580mm

主要特点： 适合细长杆状复合材料OPP带的缠绕，山东玻璃合成鱼竿设备，主轴无极变速设计，涨力为
恒涨力、恒带距、变带距设计，PLC控制，触摸屏显示设置，断带停机功能，操作简单、故障率低，大
大提高了生产效率，保证产品质量，玻璃合成鱼竿厂家，高强度复合材料托辊，有效降低了托辊的转动
惯量，全自动玻璃合成鱼竿设备，da限度的降低了因转动不平衡导致的OPP带拉伸不均匀现象。



公转环氧车

设备主要参数：

1.满载数量：240支

2.da插竿长度：1800mm

3.运行控制：定时自动控制

4.功率：0.4KW

5.电源： 380V 50Hz

6.外形尺寸：1800 x 600 x 1800 mm

主要特点：公转式设计，智能玻璃合成鱼竿设备，使得设备更适合长杆节的环氧干燥，叶轮采用硅胶材
质，柔软不伤杆，不会因为长时间使用，使开口处变松弛不会出现裂纹。

碳素竿：碳素纤维是加工鱼竿的核心材料，碳素竿有低碳高碳之分，含碳量越高鱼竿越轻、硬、挺，但
价格更高，不过含碳量越高的竿越脆，操作不当反而容易断竿。

调性：通常台钓竿分为软竿、中硬钓竿、硬超硬钓反应速度明显快，中鱼率高，上鱼方便，好控鱼，不
会因竿软而难提上岸。不过如果钓小型鱼，软竿更合适，有更好的手感，钓起来也更舒服。钓竿、超硬
钓竿、战斗竿5种，俗称55、46、37、28、19，台钓竿常见的是超硬钓竿

压布机

利用加热后的铝板进行黏贴布料，受热均匀，一次可黏贴多组较厚的布料。

主要参数：

     工作方式：气压

     压布厚度：100mm

     电源： 3相  380V    50Hz

     功率：6~9KW

     气源：0.4~0.6Mpa

     外形尺寸:  1730 x 1100 x 1500 mm



智能玻璃合成鱼竿设备-威海金泰碳素卷管设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。行路致远，砥砺前行。
威海市环翠区金泰机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同
时本公司还是从事玻碳合成鱼竿设备，海竿设备，碳纤维鱼竿设备的厂家，欢迎来电咨询。
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