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产品详情

厂房结构安全检测鉴定专业办理厂房检测报告：

厂房结构安全检测鉴定专业办理厂房检测报告，我公司仪器设备先进，技术实力雄厚，总公司另设有设
计院,与我公司形成强强联合，团队现有从事土建工作多年的8人，结构工程鉴定与加固方向硕士研究生
多人,多名员工持有深圳市国土房管局核发的房屋安全鉴定员证。公司成立以来，在广州、深圳、珠海、
阳江、河源、江门、中山、东莞等地开展了多项业务，鉴定近10万宗,鉴定面积高达3000万平方米。服务
内容涵盖了学校房屋抗震鉴定、地铁沿线等施工周边鉴定、专业市场改造、加层鉴定。公司奉行“求实
、创新、专业、融合”的核心价值观，用团队整体智慧和专业水准，为项目注入行业高度和长远生命力
。厂房结构安全检测鉴定专业办理厂房检测报告，收费合理，联系电话：,

一、构件混凝土强度：

如下构件进行混凝土强度检测：框架柱、框架梁、混凝土抗震墙、预应力板、独立柱基础、墙下条形基
础；对于框支抗震墙结构应包括框支柱、框支梁及相应位置的楼板，板柱－抗震墙结构应包括楼板。

采用回弹法、回弹--取芯综合法

采用计量抽样方案，抽样数量按《结构检测技术标准》3.3.13条、检测

类别B（新建项目若施工手续齐全可按A类）确定，对于基础可根据具体情况结合持力层检测确定数量

二、混凝土构件外观质量与缺陷：

检测蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、酥松等缺陷，不同时浇筑的结合面质量；



检测混凝土裂缝，纪录裂缝位置、长度、宽度、深度、数量，必要时绘制裂缝分布图。

检测数量为全数检测。

外观缺陷用目测、尺量检测，按GB 50204-2002评定。

混凝土内部缺陷用声法检测。

一、工业厂房检测鉴定办理流程：

 1．受理委托；

 2．初始调查，摸清房屋的历史和现状；

 3. 确定鉴定方案；

 4．现场查勘、测试、记录各种损坏数据和状况；

 5．检测验算，整理技术资料，全面综合分析；

 6．论证定性，做出综合判断，评定等级，提出处理建议；

 7．签发鉴定报告（鉴定人员签名并加盖房屋安全鉴定专用章）

 二、本公司除办理工业厂房检测鉴定，还承接以下全国业务范围：

 1 工业厂房安全检测鉴定

 2商铺租赁检测

 3厂房验收检测

 4房屋质量安全检测

 5房屋结构安全检测鉴定

 6房屋加固检测  房屋加固设计

 7承载力安全检测

 8学校安全检测 抗震检测

 9桥梁安全检测

 10房屋安全评估

 11火灾灾后检测

 12娱乐场所安全检测



 13旅馆酒店特行检测

 14房屋加建加层检测等
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