
江门铜合金检测 铜材成分分析

产品名称 江门铜合金检测 铜材成分分析

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

检测提供金属材料检测项目：

1、化学测试：成分分析、元素分析、牌号鉴定等；

2、力学测试：拉伸试验、抗拉强度测试、屈服强度测试、弯曲测试、硬度测试、洛氏硬度测试、维氏硬

度测试、布氏硬度测试、金相分析、显微组织测试、低倍组织测试、非金属夹杂分析、晶粒度测试、冲

击试验、剪切强度测试等；

3、可靠性测试：盐雾试验、疲劳测试、高低温测试、老化测试、失效分析等；

4、其他检测项目：无损检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测、超声波检测、镀层厚度测试、镀层附着

力测试等。

不锈钢的材质鉴定：

7等不锈钢牌号鉴定。

钢材材质鉴定：



45#钢，低碳钢，中碳钢，弹簧钢，冷轧钢等的牌号鉴定。

铜合金鉴定：

青铜，铅黄铜，锡黄铜，59黄铜，68黄铜，62黄铜，90黄铜，铝黄铜，锌黄铜，镍白铜，白铜等牌号鉴

定。

铝合金鉴定：

6063型材铝，ADC12压铸铝，3003铝板、7075铝合金、6061铝合金、7050铝合金、7045铝合金等，以及铝

合金中硅(Si)，铜(Cu)铁(Fe)，锰(Mn)，镁(Mg)，镍(Ni)，锌(Zn)，钛(Ti)，铬(Cr)等合金化元素分析

检测常规测试项目如下:

1.成份分析(矿石,沙土,水样,金属材料，高分子材料等)

2.力学性能：高低温拉伸,弯曲,冲击，抗压，焊接工艺评定

3.物理测试：维氏硬度，洛氏硬度，布氏硬度，里氏硬度，显微硬度，扭力测试.

4.金相测试：晶粒度，低倍组织，夹杂物，镀层厚度，脱碳层/硬化层深度，断口检验，切片分析。

5.环境老化试验：盐雾测试、UV老化、氙灯老化、温湿测试、循环盐雾等

6.油漆涂料：汽车涂料，船舶涂料等

7.汽车及零部件检测，建筑材料与工程检测

8.电子元器件检测，环境可靠性测试
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