
益阳做工程造价的方法-投标预算

产品名称 益阳做工程造价的方法-投标预算

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

用电总承包在每个施工区域单体建筑楼层开设供水龙头，以便于各专业分包人用水之便。总承包在各单
体建筑楼层均安设分电箱，以确保各专业分包人用电之便。总承包统一为所有专业分包人、专项承包人
代缴水电费。 

桥梁下部构造工程，有砌石、现浇混凝土和预制安装混凝土构件等不同结构形式。墩台的计价工程量为
墩台身及翼墙、墩台帽、拱、盖梁及耳背墙、桥台的锥形护坡以座计。台背及锥坡内的填土夯实综合在
定额内，不需要另计。桥台上路面归入路面工程内计算桥梁的上部构造工程，划分为行车道系、桥面铺
装和人行道系三个部分，有砌石、现浇混凝土、预制安装混凝土构件、钢桁架和钢索吊桥等不同结构形
式。 

本章定额中模板是按钢模钢撑、复合木模木撑、木模木撑等不同材质分别列项的，其中钢模模数差部分
采用木模定额中预制、现浇项目中，均已包括了钢筋垫块或层底浆的工料以及看模工日，不得重复计算
。 

益阳工程造价通常的分析方法有：
（1）单方造价指标法。通过对同类项目的每平方米造价的对比，可直接反映出造价的准确性。
（2）分部工程比例。基础、混凝土及钢筋混凝土等各占益阳定额直接费的比例。
（3）专业投资比例。土建、电气、采暖通风等各专业占总造价的比例。 从建设工程造价编制的相关概
念谈起，然后对建设工程中安装工程造价编制中的程序进行介绍，后对建设工程中安装工程造价编制中
的相关技巧进行分析。 

5公里以下的运输按定额计算运费及装卸费，5公里及以上运输按《宁夏回族自治区汽车货物运价计算办
法》分长、短途（26公里以下为短途）计算长、短途运输运价根据2021年6月宁夏公路工程造价管理站发



布《宁夏公路汽车普通货物运输价格及装卸费的通知》计算。 

益阳建设项目或单项工程全部建筑安装工程的建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以
下的工程，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。当年结算的工程款应与年度完成的工作
量一致，年终不另清算。 
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合同变更当设计变更、工程变更、洽商内容超出合同约定工程范围和造价范围时，项目商务经理应组织
项目相关人员，针对变更进行评审会签，并完成合同修订(变更)评审记录。业主合同变更会签填写《合
同变更会签单》，报公司总经理审批后方可变更。 

造价工程量计算误差工程量计算是一个重要环节，施工图纸表达是否正确、全面、清晰明了是工程量计
算准确性的基础。在市政道路、桥梁及安装工程项目中，材料用量表及下程量表，往往在图纸中已有明
确标示。材料用量表及工程量表计算方法和数量，是否符合工程量计算规则，需要造价人员校核后方可
使用2名设备材料价格误差在国内，同一种型号设备存在多家厂商生产竞争，价格混乱服价不一，没有统
一的规范市场，使得设备材料造价价格同结算相差较大 
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