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例如对于建筑的基础土方开挖，应根据施工图设计，结合具体的工程条件，确定其边坡系数、开挖采用
人工还是机械、运土的工具和运输距离等同时应当结合相关的手册、资料。例如，建筑材料手册、人工
、材料、机械台时费用标准等。 

造价编制的过程中必须熟悉和充分理解施工图纸及相关各专业间的衔接和所有的设计技术资料,依据工程
量计算规则,合理的划分项目。按设计图纸的要求采用的项目名称和内容,注意定额总说明、册说明、章说
明及子目附注,合理的套用定额。而对与施工图纸的详细研究只是表面化地了解,为了更为全面地进行造价
编制,在了解图纸内容的环节可以进行实际考察,编制人员可以去施工场地进行实际的考察,保证工程施工
设计和造价指标的统一。 

资阳工程造价的作用： 1、工程造价是项目决策的工具。在项目决策阶段，资阳建设工程造价是项目财
务分析和经济评价的重要依据。 2、工程造价是制定投资计划和控制投资的有效工具。 3、工程造价是筹
集建设资金的依据。当资阳建设资金来源于金融机构的贷款时，金融机构在对项目的偿贷能力进行评估
的基础上，也需要依据工程造价来确定给予投资者的贷款数额。 对于造价编制工作来说，具有较高的严
谨性和专业性，在建筑工程建设过程中，加强工程预编制，有助于提高建筑工程项目经济效益，并保证
成本控制效果，所以建筑工程企业要积极开展造价编制工作，加强高素质人才的配备，造价编制人员要
注重自身造价编制理论知识和操作水平的提升，科学化进行造价编制。但是在实际上，一些建筑企业的
工程造价造价编制存在着一些不完善的地方，比如造价编制人员的专业能力不足，与工程造价编制工作
的实际需求并不相符，从而无法有效提高工程造价编制能力，也尚未从企业实际情况出发，不利于保证
编制的合理性，也会造成编制错误现象的出现，从而对于发挥工程造价造价作用产生了很大的影响。 
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造价定额是对工程中机械数量、材料、劳动力等方面的消耗进行的标准规定，是工程建设中极其重要的
经济指标，其不仅与建筑工程成本投入有密切关系，而且一定程度上关系着施工企业的经济效益及长远
、稳步发展。因此，越来越多的施工企业将造价定额编制当做建筑施工实施的重要内容。 

资阳工程造价取费定额合理套用方法直接套用定额单价要注意套用的项目名称、内容与施工图纸标准是
否一致，例如构件名称、强度等级、断面形式等；为了避免重复套用项目费用还要注意资阳定额包含的
工作内容。 

工程造价编制是一门技术性很强的系统性工程，它的编制不仅需要有完整的理论依据做基础，更需要编
制人员对现场工艺有熟悉的了解，能够读懂图纸，并且能够熟知工艺中的各个细节性问题以及机械设备
、材料的规格型号、材料的市场价格等信息，然后本着严谨求实的态度来完成工程造价的编制。在本文
中，笔者将结合自己实际的工作经验，针对工程造价的概念、工程造价编制的流程以及影响造价准确性
的各方面因素都做出详细的分析。  

如果市场价格变化比较大，要求报价准确，能够准确地收集市场实际价格，应该采用实物量法；如果企
业能够编制企业定额，可以快速准确地计算出综合单价，应该采用工程量清单计价法确定计算分项项目
凡是造价项目中综合的内容，编制的过程中不得再次计算。 

细致调查施工现场造价编制前还需认真进行现场调查、细致了解工程现场的一些基本情况，如设备的迁
改、管线的埋设，运输道路情况等。由于现场调查不细致，可能引起大量繁琐的后续变更工作，有时建
设方与施工方可能对责任的意见存在分歧，易产生经济纠纷。为尽量避免产生矛盾，减少不必要的经济
损失，造价编制人员同样需要与专业技术人员一道对现场进行深入细致的调查，为造价编制做好前期准
备工作。  
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