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产品详情

水泥预制检查井防渗漏的施工要点，如果是钢筋混凝土结构的检查井，要保证模板不能有空洞导致漏浆
，形成蜂窝洞，留下隐患，预制水泥检查井，以及振捣要密实等等。这里提问主要指砖砌体，水泥检查
井，那就说砖砌的。在基础好了以后，一定要在砌砖前给砖浇透水，让其表面收干就能够使用了，一般
会在砌筑前浇水。砂浆一定要用水泥砂浆，不能掺其他添加剂，避免降低标号和砂浆的密实度。

水泥预制检查井防渗漏的施工要点，这种两端封头采用力学性能凹凸状面设计，外形为波纹状卧式圆筒
筒体一次成型，独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型等强度
增强数倍，不需要其他任何加固措施即可满足不同情况下使用，是目前综合性能国际先进技术的产品。

水泥预制检查井防渗漏的施工要点，独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型
、球面圆拱型强度增强数倍，不需要其他任何加固措施即可满足不同情况下使用。经河北省产品质量监
督检验所检测，普通型承载20吨货车，加强型承载40吨货车无异常。
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