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产品详情

改进反应釜轴封的技巧

改进反应釜轴封的技巧1、轴封失效原因：轴封结构设计不合理填料箱与轴之间的间隙太
大，导致填料宽度过大，影响填料性能的正常发挥；反应釜与轴之间无紧定结构，磨碎的
填料很容易落入釜内；釜内没有定位轴承，远安反应釜厂家，轴偏摆量较大，加快了填料
磨损。2、解决方法：利用原填料箱，在填料箱内孔加一个耐腐蚀的轴套，使填料宽度减
小到l0mm；填料采用高碳纤维编织材料，以提高其耐磨、耐热和耐腐蚀性；再加一个T形
复合材料的定位轴瓦，既能防止负旅时填料落入反应釜内，能控制轴的偏摆量新增的轴瓦
和轴套均为高分子聚乙烯复合材料。3、效果：新结构使用后效果良好，不仅减少了填料
消耗，保证了产品质量，而且提高了釜的利用率。反应釜的轴封经过改进之后，在使用方
面会效率更高。并且对于它的密封效果也会更好一些。轴封是整个设备当中很重要的一部
分。改进之后的轴封，设备具有更加优良的特性。

如何正确使用蒸汽反应釜

蒸汽反应釜汽反应釜顾名思义就是利用蒸汽进行加热反应的反应釜。蒸汽加热反应釜根据
设计要求可以采用夹套设计或半管或内盘管。夹套蒸汽加热反应釜内蒸汽超过0.1MPa属于
压力容器。半管蒸汽加热反应釜和内盘管蒸汽反应釜都是属于常压容器，可通6公斤以下
蒸汽。 应用：蒸汽反应釜适合于有工业蒸汽的生产环境，具有加热温度快，远安反应釜
直销，温度控制准确，能够实现物料升温，唐山远安反应釜，并快速切换进行降温，内恒
温，清洗灭菌等功能，可对温度、搅拌及料液等实现自动化控制。适合于量身定制。 为



正确使用、维护、清洁反应釜，使各项操作标准化、规范化，延长设备使用寿命，保障安
全生产，稳定产品质量，针对如何正确使用蒸汽反应釜，提出几点建议：1、操作中尽量
避免釜体外壳与酸、碱等腐蚀性液体接触，一旦有物料接触应及时用抹布擦洗干净；2、
禁止用水冲洗设备，避免保温层损坏；3、气温≤0℃时，远安反应釜订购，应在使用完毕
后放尽夹套内的存水，避免设备因冰冻而损坏；4、对于装配有机械密封的反应釜，密封
部位应保持清洁；5、出料时如遇釜底堵塞，不应用金属器具打，可用竹竿或塑料棒、木
棒轻轻捅开。

拆装高压不锈钢反应釜的三个点：

放完料的高压不锈钢反响釜，应立即清洗，在清洗前就得先卸装。现在咱们先了解一下高
压不锈钢反应釜卸装的三大注意事项。一、将反响溶剂从排气阀充入釜内，清洗掉大部份
残留物后，注入水进行拌和，大约十分钟，此时方可打开釜盖，对釜内壁进行清洗；二、
清洗时，有必要清洗釜盖、取样阀，一起在釜内有水的情况下，稍充一下氮气；三、暂时
不用的高压不锈钢反响釜，蕞好将反响釜内参加70％体积洁净的无水乙醇浸泡，能够不拧
紧。

远安反应釜订购-唐山远安反应釜-远安流体公司(查看)由天津远安流体设备有限公司提供。天津远安流体
设备有限公司是一家从事“制药/食品/化工/设备制造与安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“远安流体设备”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务为先，用户至上”的原则，使远安流体在日用五金中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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