
锅炉维修资质办理要求及流程 中亿

产品名称 锅炉维修资质办理要求及流程 中亿

公司名称 中亿国际资质认证（深圳）有限公司

价格 200.00/套

规格参数 服务品牌:中亿国际
服务地区:全国
服务时间:24H

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道横岗社区华西二路1号A
栋303（注册地址）

联系电话  13927403978

产品详情

锅炉维修资质怎么办?锅炉维修资质办理条件是什么?锅炉维修资质办理找中亿国际就对了!

锅炉经过长时间运行，不可避免的出现了水垢、锈蚀问题，锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度
成份，经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后，在炉内发生一系列的物理、化学反应，最终在受热面上形
成坚硬、致密的水垢。

水垢是锅炉的“百害之首”，是引起锅炉事故的主要原因，其危害性主要表现在

1、浪费大量燃料:因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一。

所以当受热面结垢后会使传热受阻，为了保持锅炉一定的出力，就必须提高火侧的温度，从而使向外辐
射及排烟造成热损失。

除垢的好处

1、锅炉将无垢运行，大大减少燃料消耗

2、减少了锅炉清洗和维修成本

3、避免因锅炉结垢而产生的腐蚀、鼓包、变形、泄漏甚至爆炸等安全隐患

4、大大的延长了锅炉的使用寿命

5、避免因锅炉清洗或修理而停产造成的损失。

清理后的泄露



1.锅炉原始泄露:锅炉由于多年运行，水垢过厚、过烧，炉管变薄甚全出现沙眼，除垢前未发现泄露，除
垢过程中出现泄漏。

这是好事，洗后及时修复或换管就可以了，消除了这个安全隐患。怕漏不除垢，等于因噎废食，利用水
垢堵漏点是不长久的，也是得不偿失的，会造成严重的安全隐患。

2.清洗腐蚀泄露:这是由于不正规的厂家使用劣质清洗剂的腐蚀造成的。

正规的清洗剂中应包含除垢剂、各种助溶剂、表面活性剂、高效缓蚀剂等多种成分，既保证清洗质量，
又会保证锅炉金属不被腐蚀，加上专业人员的正规操作。

如果锅炉不是原始泄露，就不会被洗漏，请用户放心。

3.鉴别泄漏原因:原始泄露通常会在加药的较短的时间内出现，，水垢一般在8~12小时左右才会被清洗剂
除掉。

加入清洗剂三两个小时内水垢还没被完全去除，漏点已经出现，并且漏点较少，可以判断为原始泄露。
药剂尚未与金属接触或接触时间很短，怎会把锅炉腐蚀漏?

清洗腐蚀泄露:都会在清洗结束时才会出现，漏点多。

总之，锅炉清洗会给企业带来巨大的经济效益，建议锅炉在运行中及采暖期结束后，在锅炉检修，保养
的同时，要及时进行锅炉除垢。
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