
郏县做工程预算审核-造价步骤

产品名称 郏县做工程预算审核-造价步骤

公司名称 津烨工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程预结算

公司地址 北园大街68号

联系电话  15106979730

产品详情

郏县做工程预算审核-造价步骤站台地坪按地坪铺砌的净面积计算，路缘石及地坪垫层已综合在工程预算
定额中，使用工程预算定额时，不得另行计算。 监控、收费系统包括监控、收费系统中管理站、分中心
、中心（计算机及网络设备，软件，视频控制设备安装，附属配套设备），收费车道设备，外场管理设
备（称重设备安装，隧道监控设备，信息显示设备安装、调试，视频监控与传输设备安装、调试，信号
灯、车辆检测器安装），系统互联与调试，隧道监控设备，系统试运行，收费岛工程等13个项目。能够
在郏县工程(造价)咨询公司、建设施工企业(乙方)、建设装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产
开发企业、设计院基建部门(甲方)等企事业单位。 

如由于支撑失稳已经引起基坑施工坍塌，立即对基坑施工坍塌处回填土方，并清理基坑施工周边的超载
，如果围护结构背土发生土体流失，要立即填充砂或砼，同时对周围支撑复查，查找是否有支撑松弛，
如果发现有支撑松弛，应立即复加预应力，防止失稳现象扩散。主要是大宗材料。如商品砼及钢筋、水
泥的价格（注意考虑税的因素），砖块的价格，这里要注意就是要看招标合同的要求，如果是总价合同
，那么我们不仅仅是看到眼前的价格，还要关注材料的走势，这个时候要多问问长期合作的一些材料商
，他们的材料价格信息比较灵通。 

仅体现人、材(主要材料)、机消耗量，辅助材料则不再显示；工程造价市场化改革试行阶段完全可以用
消耗量定额取代预算定额首先进行和熟悉“市场询价”阶段的改革；为完全“自主报价”做准备。 工程
造价改革的成熟阶段，是目前现在很多地产实施成熟的无定额计价模式，人、材、机消耗量、市场价格
完全由投标单位根据企业自身管理水平自行填报、自行报价；工程造价综合单价中，人工费和机械费的
基数为什么是定额价的合价，而不是市场价的合价？ 

郏县工程的总投资都要靠造价技术人员来预先计算好，看你为哪方工作，如果十佳方，就是投资单位。
他们当然希望花的钱越少越好，你就尽量把总造价往低算，如果为乙方工作，就是郏县承建单位做工程
预算审核 



很多预算人员头疼的事莫过于对材料性.能、价格、工艺、品牌等的不了解了。特别是建设方的造价控制
人员，更需要掌握更多的材料方面的知识。偶的经验是：预算人员，特别是建设方的预算人员，积累这
方面的知识太容易了。当一个项目开始以后，会有很多的厂商自己找上门来，并且，他们都是有问必答
的，你可以从他们那里学到非常多的知识。或许你会说，厂商来的都是推销人员，他们的专业知识并没
有多少。不管他们有多少，对于造价控制人员来说，已经足够了。偶就是在这期间，把所有的厂商资料
编制成册，需要的时候就查一下，或者打电话咨询，他们会非常高兴的为你解答。这里有一个大的好处
就是：他们会把竞争对手的产品批的一无是处，而你就可以利用这些免费的信息来打压单价了。其中：
建筑安装工程、设备工具器具、待摊投资和其他投资支出，构成建设项目的建设成本收尾工程：是指全
部工程项目验收后还遗留的少量收尾工程。在此表中应明确填写收尾工程内容和完成时间，尚需投资额(
实际成本)可根据具体情况加以说明，完工后不再编制竣工决算。 

根据物探单位管线提资，滨海职业学院南大门西侧跨景观河布置有一根DN500、埋深1.23m输配水管，车
站主体施工造价过程中需进行悬吊护，施工造价现状管线位置处地连墙幅时，将管线临时改迁至旁边，
待当前幅施工造价完毕，切回原位进行悬吊护。因抢救伤员和排除而必须移动现场物件时，由应急小组
专员做好标记，供事后查证。 清理事故现场应在调查组确认无可取证，并充分记录后方可进行。不得借
口恢复生产，擅自清理现场造成掩盖事故真相。 另一方面，项目经理应立即向公司领导和主管部门汇报
情况，并组织人员记录情况和编写事故报告，在2小内向劳动行政部门、公部门、检察机关、工会以及市
建设行政管理部门报告。 

水利工程预算是一个整体性复杂工程，涉及专业较多，一般有水工结构、金属结构、辅助建筑物、给排
水、电气、控制通信、环保、绿化美化等，各部分费用的计算方法和所依据的计价规范均不相同。同时
，由于涉及的施工单位众多，施工环节复杂，需要考虑的造价因素也相应增多，如对于临时工程一项而
言，要根据施工需要，考虑建设临时预制场、临时便道、临时码头、施工给排水等，并相应计算其费用
。 
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