
武汉车辆识别系统 中人机械租赁

产品名称 武汉车辆识别系统 中人机械租赁

公司名称 武汉中人机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市武昌卓刀泉南路

联系电话 13995550269 13995550269

产品详情

?选择一个企业品牌的制造商，售后服务质量好，使用发展起来更舒适。控制管理系统可以采用中国先进
的微电脑控制信息技术和变频驱动电机。

电机工作产生的热量更少，克服了热区和频繁操作，电机发热或烧坏或电机故障的缺陷。

大而厚的底梁（导轨），门更壮观，稳定，抗风能力强。门完全组装时，连接器组件，专有设计，独特
的模具的生产工艺，大，武汉车辆识别系统，厚的底部，镒组装电动滑动门吊架横自由悬挂孔12米，与1
8米杆挂门开口，门而不下垂行。

??底梁采用一种特殊使用铝合金建筑材料进行制造，重量轻，强度高；
各种文化产品有锌钢，特种铝合金，201不锈钢，304不锈钢等；

喷涂技术产品可以采用一个荷兰阿克苏诺贝尔静电粉，耐候性好。

车辆识别代码（VIN），VIN是英文Vehicle Identification Number（车辆识别码）的缩写。因为ASE标准规
定：VIN码由17位字符组成，所以俗称十七位码。正确解读VIN码，对于我们正确地识别车型，以致进行
正确地诊断和维修都是十分重要的。

车辆识别代码就是汽车的号，它根据国家车辆管理标准确定，包含了车辆的生产厂家、年代、车型、车
身型式及代码、发动机代码及组装地点等信息。新的在“车架号”一栏一般都打印VIN码。



程序界面下图所示：

   车牌识别程序界面：

   核心模块：

   出入口车牌识别系统的核心部分是车牌图像的识别，车牌识别主要包括以下三个部分：车牌定位、
字符分割和字符识别。

   （1）车牌定位是车牌识别系统的关键。本系统结合车牌所固有的灰度和彩色特征进行综合定位，
既保证了车牌的定位速度又保证的车牌的定位精度。车牌的定位结果如上图中的绿色实线所示。定位后
采用Hough变换对车牌图像进行水平倾斜校正。

 （2）车牌字符分割就是将定位车牌区域中的7个字符分割成单个字符的区域，以便逐个进行后续的字
符识别。字符分割的好坏将直接影响字符识别的准确性。通过旋转投影方法来进行字符倾斜校正。字符
分割示意图如下图所示：

 （3）字符识别是车牌识别的后步骤，采用模板匹配的方法进行字符识别。根据我国车牌的特点制作出
了大小为24*48像素的黑底白字标准字符模板，然后将待识别的字符大小化为24*48像素与标准模板进行匹
配识别。

车辆自动图像识别系统

本系统不仅可以对单张车牌图像、连续车牌图像进行车牌号码及车牌颜色的识别，还可以将本系统嵌入
到出入口处进行实时来往车辆的识别以及登记管理。当车辆驶入入口处时，本系统将自动采集车辆图像
并进行车牌号码和类型的识别，识别完成后将车牌号码以及车辆的驶入时间存入数据库中并与数据库对
比，如果数据库录有此数据，系统将会自动对车辆放行，从而实现不对车辆计费的功能；当车辆驶入出
口处时，本系统将采用同样的方式进行车牌识别，并将识别结果与数据库中同一车牌进行比对，进行停
车时间、停车费用等的计算。如果数据库中不存在此车牌，系统将会进行提示，等待人工进行处理。

武汉车辆识别系统-中人机械租赁由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司为客户
提供“升降平台,快速卷帘门,滑升门,登车桥,工业门封,物流仓储设备”等业务，公司拥有“法国巴士德,武
汉中人”等品牌，专注于堆垛搬运机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：周经理。同时本公司还是从事
硬质快速门，硬质快速门价格，硬质快速门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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