
乌兰察布骨科医院医疗污水处理设备 普瑞达YTH

产品名称 乌兰察布骨科医院医疗污水处理设备
普瑞达YTH

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情

乌兰察布骨科医院医疗污水处理设备

医院污水处理设备工作原理一体化污水处理设备的核心部件是膜生物反应器（MBR），它是膜分离技术

与生物技术有机结合的新型污水处理技术。 污水进入MBR系统。A区为兼氧区，放置填料，并与活性

污泥进行充分接触。O区为好氧区，放置膜组器，使用PVDF膜将活性污泥和大分子有机物质截留住，省

掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制

，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。进一步处理之后，被处理水可以达标排放或回用。此外

，输送到MBR系统中的空气也是处理过程中非常重要的一部分，它可以促进反应器中流体的循环流动，

提高活性污泥的降解效率，还可以使中空纤维膜膜丝之间发生相互摩擦，清洁膜组件。工艺流程如下收

集的场所及尚未建设市政排污管网的区域的污水。



乌兰察布骨科医院医疗污水处理设备规格 型号 总功率 (kW) 电压 (V) 处理能力 m3/d 外型尺寸 (m)

MQ-AC10 3 380 10 3.3×1.6×1.8 MQ-AC20 5 380 20 5.5×1.6×1.8 MQ-AC30

乌兰察布骨科医院医疗污水处理设备优势 （1）紧凑，体积小，占地面积小，地埋式结构，可移动，便

于绿化且无蚊蝇滋生； （2）有机污染物去除率高，出水水质稳定； （3）操作简单，施工方便，无

需特殊维护，设备自我保护性好；

（4）处理水质好，达到排放标准要求； （5）一体化设备可根据原水水质进行灵活配置，使该设备具

有 广泛的适用性。 医院污水处理设备使用方法1、能够处理生活系统综合性污水及其相类似的有机污

水；2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50 年以

上；我公司研制WHYTH地埋式医院污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺-----生物接触氧化法+

二氧化氯发生器消毒相结合的工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、大肠杆菌菌群于一身，是目前国内

污水处理设备。处理后的污水达到医院机构污水排放标准GB18466-2005。产品特点：设备可埋入地表以

下，地表可作为绿化或广场用地，设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。设备运行费用低廉

设备可根据设定的水位控制模式，实现全自动运行
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