
南通市铅防护服检验检测中心第三方

产品名称 南通市铅防护服检验检测中心第三方

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

医用防护服合成血液穿透检测仪符合标准：

GB19082《医用一次性防护服技术要求 合成血液穿透试验方法》等

医用防护服合成血液穿透检测仪技术指标

1、仪器采用可以提供（0.5～30±0.1）kPa气压的气源对试样持续加压，不受试验场所空间限制；

2、气压范围可自由调节，调节范围（0.5～30）kPa；

3、彩色触摸屏显示、操作；

4、试样夹持垫板选用进口特种铝型材加工，材质轻便，表面光洁，*生锈；

5、仪器采用进口特铝拉丝面板，配有金属按键，操作灵敏，不易损坏；

6、仪器试样夹持装置，配有锁紧保护，防止合成血液四处喷溅；

7、夹紧力准确可靠，配有高精密特殊专用工具；

8、试验槽配有专用放置装置，方便客户操作；

9、试验槽选用特质316不锈钢加工，顶端配有高透明保护专用罩；

10、试样下方垫圈采用优质PTFE材料经过特殊加工而成；

11、正方形金属阻滞网：开放空间≥50%；在30kPa下弯曲≤5mm；



12、仪器时间控制精度≤01秒；

13、仪器整机外壳选用优质金属烤漆，美观大方；

14、配打印机接口，连上打印机可直接打印数据报告。
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