
增韧耐寒PA66杜邦ST801

产品名称 增韧耐寒PA66杜邦ST801

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国杜邦
牌号:ST801
特性级别:增韧 ,耐寒,塑料王

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

增韧耐寒,聚酰胺PA66杜邦ST801东莞报价表：42元GK

长期稳定供应美国杜邦 ZYTEL尼龙树脂，牌号齐全，可长期稳定供应，价格优惠，量大从优。

一手货源，资料齐全

PA66）。主要以玻纤增强，阻燃，增韧，耐磨，耐候，耐热，耐低温，耐老化，增强阻燃，增强耐寒，
无卤阻燃，防火5VA尼龙等

PA66被最广泛使用的Zytel尼龙树脂以标准PA66和PA6聚合物为主要成份，并且是以稍微不同的组合方式
来提供。以尼龙66/6共聚物以及PA66和6共融物为主要成份的树脂进一步扩展了性能组合的范围。以PA61
2为主要成份的树脂吸收的湿气较标准尼龙更少，尺寸稳定性和抗化学品等性能更*。每一个尼龙聚合物
家庭的各个规格都在使用或加工过程中以改质剂来提高性能中的某些特定方面。这些改质剂包括：增强
物、增韧剂、塑化剂、阻燃剂、热安定剂、UV安定剂、润滑剂、核化剂，聚合物改良剂。

PA66 FR10     阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色

 

PA66 FR15       阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色 

PA66 408L       高抗冲击 

PA66 FR50        阻燃V0 防火V0 加纤25% 

PA66 103HSL         热稳定 耐热 耐高温  热变形210度 



PA66 8018            高韧性 超韧 加纤14% 

PA66 8018HS          耐热 耐高温 高韧性 超韧 加纤14% 

PA66 FE5171          食品级  加纤33%  FDA

PA66 70G13L        高强度 加纤13% 

PA66 70G30L      高强度 加纤30% 

PA66 70G33L          高强度 加纤33% 

PA66 70G43L              高强度 加纤43% 

 提供久经验证的尼龙系列树脂，满足从刚性到耐热性等各种性能需求
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