
乳化沥青胶体磨设备选型 广通筑路

产品名称 乳化沥青胶体磨设备选型 广通筑路

公司名称 德州广通筑路设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市经济技术开发区

联系电话  15165928688

产品详情

乳化沥青胶体磨设备由不锈钢、半不锈钢胶体磨组成，基本原理是通过高速相对连动的定齿与动齿之间
。乳化沥青胶体磨设备产品除电机及部分零部件外，凡与物料相接触的零部件全部采用高强度不锈钢制
成，尤其，关键的动、静磨盘进行强化处理因此，具有良好的耐腐性和耐磨性，使所加工的物料无污染
卫生纯洁。相对于压力式均质机，乳化沥青胶体磨设备首先是一种离心式设备，它的优点是结构简单，
设备保养维护方便，适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。它的主要缺点也是由其结构决定的。首
先，由于作离心运动，其流量是不恒定的，贵州乳化沥青胶体磨设备，对于不同粘性的物料其流量变化
很大。举例来说，同样的设备，在处理粘稠的漆类物料和稀薄的乳类流体时，流量可相差10倍以上；其
次，乳化沥青胶体磨设备选型，由于转定子和物料间高速摩擦，故易产生较大的热量，使被处理物料变
性；第三，表面较易磨损，而磨损后，细化效果会显著下降。

希望上述内容可以帮到大家，欢迎咨询广通筑路，期待与您的合作。

乳化沥青胶体磨设备除电机及部分零部件外，凡与物料相接触的零部件全部采用高强度不锈钢制成，尤
其，关健的动、静磨盘进行强化处理因此，具有良好的耐腐性和耐磨性，使所加工的物料无污染卫生纯
洁。也可按用户特殊要求可以另行定制 

乳化沥青胶体磨设备应用范围广泛， 多样化， 更具有设计紧凑、操作方便、外型新颖、造型美观、密
封良好、性能稳定、装修简单、环保节能、整洁卫生、体积小、等优点。适用于各类乳状液的均质、浮
化、分散、混合、粉碎、研磨，搅拌等功能，大大优于石磨机，砂磨机、玻璃珠磨机、球磨机、乳匀机
、乳化机、三辊机、组织捣碎机等类型设备的加工质量和效率。



乳化沥青胶体磨设备的调试：

1，首先检查乳化沥青胶体磨设备的整体外观，胶体磨的漏斗、循环管(或进口，出口法兰端)、电机、底
座是否有变形、明显的刮痕或残缺点。

2，乳化沥青胶体磨设备价格，将乳化沥青胶体磨设备的漏斗、循环管(或进口，出口法兰端)、出料口等
连接起来，查看是否有松动、连接不牢固的部位。

3，调节乳化沥青胶体磨设备的动磨盘和静磨盘的间隙，用手转动胶体磨的刻度盘，查看刻度盘是否可以
正常调节磨头的细度。

4，乳化沥青胶体磨，开启胶体磨，用水作为介质，进行试机，查看胶体磨是否可以正常运作。

5，将水从出料口排出，调试完成。

乳化沥青胶体磨设备选型-广通筑路(推荐商家)由德州广通筑路设备有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。德州广通筑路设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同
成功!
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