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产品详情

选择供应商的原则供应商和厂家的资质是否符合规定要求产品的功能、质量、安全、环保等方面是否符
合要求价格是否合理(必要时应进行成本对比分析)。生产能力能否保证工期要求供应商提供担保的能力
是否满足需要。 

地源热泵项目涉及室外打孔及室内安装工程，所以必须结合施工的特殊性掌握施工现场实际情况。在编
制造价前应对施工现场进行踏勘，踏勘现场一般要考虑以下方面：（1）了解施工现场的地质、水文等情
况。地源热泵室外打孔孔深范围较大，浅至一百米到几百米，深达一千米甚至几千米。可见其对地质的
勘察要求十分严格，编制造价时要全面的考虑项目的地质情况，做出准确造价。（2）室外工程需要大面
积铺设水平管，要对施工的地理位置、地形地貌、管线设置情况做详细踏勘。保证施工场地平整，道路
畅通，利于管沟开挖和机械设备进出场。（3）了解施工现场的环境，如交通、供水供电、污水排放等。
根据场地及供电等确定钻孔机械进出场的数量、进度。（4）可能发生的各项措施费用。例如，室外打孔
工程中水平管铺设涉及大面积的沟槽开挖和回填，如果施工季节赶在雨季要做好防雨的措施费用。打孔
工程还会涉及泥浆及泥土外运情况，需要结合工程实际做好泥土外运措施费。地源热泵机房工程还需要
勘察机房位置、空间，考虑是否需要记取大型机组的二次搬运费用等。 
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百色工程造价咨询控制措施： 一、参加图纸会审，对会审内容进行造价评估，及时与委托方和建设项目
参与方进行沟通，对不合理的内容提出参考意见。 二、对施工组织工程造价编制进行评估，施工组织工
程预算编制有无增加造价的内容，提出合理化建议，协助委托方审批施工组织工程造价编制。
三、工程进度款的控制，根据进度及时测算工作量及造价，协助百色委托方控制进度款拨付。
四、及时测算工程造价编制变更现场签证的造价，并及时给委托方汇报，并提出有效解决方案。
五、对重大材料采购进行市场询价与百色定额信息价比对，提供询价服务。
六、与建设、监理、百色施工企业建立良好的信息沟通渠道。 七、根据具体图纸细化审计方案，寻找影



响造价关键节点，进行事前控制，事中做好各种记录，事后严格造价关。 

加强预结算的审核，力求工程计量的准确预结算工作完成后，校审很有必要，能有效避免多算、漏算、
重算，提高造价的准确性，加快工作进展。审核的方法有很多，审核的内容也很广泛，审核的重点应放
在工程量计算是否准确，造价单价套用是否正确，各项取费标准是否符合现行规定。 

编制施工组织设计，确定人工、材料、施工机械台班需用量的依据编制单位估价表的依据施工企业贯彻
经济核算，进行经济活动分析的依据。合理编制招标标底、投标报价的基础。设计部门对设计方案进行
技术经济分析的工具。 

百色工程造价编制条件：
（1）施工图经过设计交底会审后，由建设单位、百色施工单位、设计单位共同认可；
（2）百色施工单位编制的施工组织设计或施工方案，经过其上级有关部门批准；
（3）建设单位和百色施工单位在设备、材料、构件等加工定货方面已有明确分工。 

桥梁工程的造价编制相对公路工程来说比较繁琐，容易漏项或套错定额，所以我们在桥梁工程造价编制
中不仅要深刻掌握设计图纸、造价编制办法和造价定额，还要掌握桥梁工程造价编制的一般程序和方法
，才能更快、更准的编制好桥梁工程的造价。 

总承包对专业分包人的进场工人进行入场安全教育，并监督其贯彻落实三级教育制度，根据总承包的安
全教育、培训计划，对专业分包人的施工人员进行教育、培训。工作面总承包向专业分包人及直接分承
包人合理安排其施工必需的工作面。 

计算出该单位工程所需要的各种材料用量和人工工日总数，并填入材料汇总表中。这一步骤通常与套定
额单价同时进行，以避免二次翻阅定额。如果需要，还要进行材料价差调整。 
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