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鸡爪分切机有着价格低廉，切割不粘连，占地小，维护简单、操作简单等优点，切割机参数，广泛适用
于大中小型泡椒凤爪生产企业。

        切*刀盘可调整距离，切出来鸡爪可自动分离到两个放料筐中，不需要人工挑捡，传动为连续
性（可选间歇性）传动，只需要两个人摆放就可以，并可根据要求配输送带，有效的节约人工，提高产
量。

凤爪分割机采用带式传输上料、自动分趾系统，操作更加轻松、自如。切割采用成型刀模、圆刀复合式
切割，切割准确，切面整齐，不产生骨屑；动力系统采用减速电机，变频调速；传输与冲切系统通过高
精密连续式分割传动，走位准确稳定，可配套流水线生产；与产品接触部件均采用符合国家食品卫生标
准，对产品无污染。

          

鸡爪分割机也称凤爪分割机，脆皮鸡爪切割机参数，采用带式传输上料、自动分趾系统，操作更加轻松
、自如。

 切割采用成型刀模、圆刀复合式切割，切割准确，切面整齐，不产生骨屑；



 动力系统采用减速电机或变频调速，鸡爪分割速度可调；

 传输与冲切系统通过高精密连续式分割传动，走位准确稳定，可配套流水线生产；

 整机采用304不锈钢制作，符合国家食品卫生标准，对产品无污染。

 凤爪分割机有着价格低廉，

4、设备为三相电，接电时应注意不要接反，判断是否接反电源要观察鸡爪传输链板，脆皮鸡爪切割机参
数，链板往配电箱的方向传动的话，即为接电正确，链板如果往排水阀的方向传动即为接电错误，此时
应立即关停设备，重新接电，严禁电机长时间反转，长时间反转容易烧坏电机。

6、本设备使用高品质减速电机，鸡爪切割机参数，右侧料槽下方有梅花形速度调节阀，用于调节输送带
速度，以配合操作工手速，链板调速应在链板传动过程中方可进行调速，严禁链板静止状态下调速。

切割机参数-诸城顺泽机械公司-鸡爪切割机参数由诸城顺泽机械有限公司提供。诸城顺泽机械有限公司
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，
并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诸城顺泽机械——您可信赖的朋友，公司地
址：诸城市密州街道杨家岭工业园，联系人：苏经理。同时本公司还是从事果蔬蔬菜清洗机，蔬菜果蔬
清洗机，多功能果蔬清洗机的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

