
阳泉做工程造价有限公司-预算参考

产品名称 阳泉做工程造价有限公司-预算参考

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程造价

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

施工图纸和说明书必须是经过建设单位未经会审通过的图纸，以免返工。设计单位和施工单位会审通过
的，不能采用未经过会审通过的图纸，以免返工。 施工定额及补充定额。施工定额包括全国建筑安装工
程统一劳动定额和各部、各地区颁发的专业施工定额：凡是已有施工定额可以查照使用的，应参照施工
定额编制施工造价中的人工、材料及机械使用费。 

粘接材料。粘接材料属于幕墙工程中的消耗品，它的成本虽然不高，但是几乎每道工序都离不开它，所
以它在幕墙工程中的费用还是相当可观的。粘接材料一般采用厘米为单位进行计算。在施工图上会标出
胶条的具体宽度和高度，在根据这些数据算出单个碑文的用胶数量，一般情况下耐候胶的使用面积为0.7
支/m2，而结构性用胶的使用范围为1.2支/m2。 

阳泉做工程造价有限公司-预算参考 

阳泉工程造价咨询控制措施： 一、参加图纸会审，对会审内容进行造价评估，及时与委托方和建设项目
参与方进行沟通，对不合理的内容提出参考意见。 二、对施工组织工程造价编制进行评估，施工组织工
程预算编制有无增加造价的内容，提出合理化建议，协助委托方审批施工组织工程造价编制。
三、工程进度款的控制，根据进度及时测算工作量及造价，协助阳泉委托方控制进度款拨付。
四、及时测算工程造价编制变更现场签证的造价，并及时给委托方汇报，并提出有效解决方案。
五、对重大材料采购进行市场询价与阳泉定额信息价比对，提供询价服务。
六、与建设、监理、阳泉施工企业建立良好的信息沟通渠道。 七、根据具体图纸细化审计方案，寻找影
响造价关键节点，进行事前控制，事中做好各种记录，事后严格造价关。 

土木工程建设造价编制会在工程正式开始建设之间完成，在工程建设期间引入新的产品、技术以及方法
时，就需要对其引起的工程造价与功能价值变化进行有效预测。通过造价编制，相关人员可以充分运用
自身的职业敏感性，正确组织、设计工程的相关施工与建设一体，同时帮助工程确定下一阶段的工程定



额标准，对建筑材料的实际价格信息进行有效修正。 

设置的位置通常是管道改变方向处、改变坡度处、改变管径处、交汇处等。如果直管段长度较大时，亦
需设置。普通检查井的平面形状有圆形、矩形、扇形。根据流槽形式分为一侧交汇和两侧交汇。见图2-1
所示，本定额就编列了图中几种。 

阳泉工程造价编制条件：
（1）施工图经过设计交底会审后，由建设单位、阳泉施工单位、设计单位共同认可；
（2）阳泉施工单位编制的施工组织设计或施工方案，经过其上级有关部门批准；
（3）建设单位和阳泉施工单位在设备、材料、构件等加工定货方面已有明确分工。 

在工程量计算前，应熟悉现行造价定额、施工图纸、有关标准图、施工组织设计等资料，因为他们都是
计算工程量的直接依据。 

公司工程部在收到建设单位施工图纸和地勘资料后，首先组织各职能部门的专业技术人员、项目部经理
、项目技术负责人、责任工长、施工员、质安员、内业技术员、水电及各专业班组长熟悉、了解施工图
内容，进行图纸内审，提出图纸不完善部分，做好内审记录。 

一个高效的造价团队必须要具有有效的资料收集以及整理能力，因为相关资料的收集以及整理是进行造
价的重要基础，只有弄清楚市场上相应材料的基本行情，才能够做好定价。资料的收集能够为工程造价
提供非常有效的资料帮助，所以相关的造价团队要在每次投标的过程中对新材料的市场行情做好详细准
确的记录，对工程建设中出现的新工艺中的每个工艺步骤，以及价格标准和资源消耗都做好详细的记录
。只有这样，在以后的综合单价整理以及核算的时候才能更好地进行控制。 
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