
重庆疾控中心医疗污水处理设备原理及安装条件 普瑞达YTH

产品名称 重庆疾控中心医疗污水处理设备原理及安装条件
普瑞达YTH

公司名称 潍坊普瑞达环保设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:普瑞达环保
型号:PRDYTH
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市潍城区东风街西首500米厂房

联系电话  18366561103

产品详情

重庆疾控中心医疗污水处理设备原理及安装条件说明

原理

此装置一般埋设于地表之下，运用二次生物接触氧化处理工艺，它处理的效果超越全混合生物氧化池，

对水质的适应性强度高，保证了水处理的稳定性。该设备在池中采用了新型弹性立体填料，对污水中的

有机物质具有去除的功能。该设备通过氧化处理之后，产生的污泥量较少，仅需90天排放一次即可。为

了避免放生病菌滋生、传播的现象发生，必须对水质进行深度消毒处理。目前应用多的消毒工艺有：紫

外线消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒。医院需根据污水水质特点及排放量进行选择。

 

重庆疾控中心医疗污水处理设备安装条件 



1、应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

2、有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3、确保处理效果，安全耐用。

4、操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。

重庆疾控中心医疗污水处理设备工艺流程

1、栅格除污系列：格栅、滤网、格栅除污机。

2、闸门启闭机系列：调节堰门、闸门、启闭机、

3、输送系列：输送机、压榨机。

4、加药消毒系列：加药装置、混合器、消毒剂发生器、二氧化氯发生器、

5、搅拌系列：推进式、反应式、调速式、潜水式搅拌机；污泥回流泵

6、除砂系列：螺旋砂水分离器；真空吸砂机；刮泥机、刮砂机、撇渣机；砂池吸砂机、旋流沉砂器、斜

板沉砂器、

7、排泥浓缩系列：浓缩机、排泥机、撇渣机、吸泥机、气浮装置

8、脱水系列：过滤机、脱水机、压滤机、滗水器

9、曝气填料系列：曝气机、填料、



10、其他系列：过滤器、全自动净水器、MBR膜生物一体机、反渗透设备、AO污水处理设备、模块式水

处理设备、厌氧流化床反应器
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