
怎样清除水池水箱里面的杂质

产品名称 怎样清除水池水箱里面的杂质

公司名称 广州金诺环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市白云区同和街斯文井商务中心

联系电话 020-29055591 13600486564

产品详情

怎样清除水池水箱里面的杂质   

        水池水箱可谓是大家现在储存水的最常用的了，而水又关乎着人本身的健康，水池水箱的干
净度就是大家非常关注的一个点，是否干净，有没有检测报告，是否合格，相信这都是大家所关心的，
为了保持水质的干净，一年最起码得清洗2次，检测合格才可以。

        广州蓝态清洗公司在这一行已经做了十多年了，拥有先进的技术和机器设备，所属的员工也
是拥有上岗证，健康证等等的，定期的培训加上多年来的 经验，可算是行内的佼佼者了，多年来的作
业不仅取得了客户的一致好评也在同行内取得了不错的成绩，我们以专业的作业态度和诚挚的服务态度
诚挚为您服务

蓝态清洁服务有限公司水池清洗消毒方案及标准如下： 1、水池方法：消防管道进行排空：关闭上、下
水池进水和生活出水阀，打开池底排空阀、消防管道最远点出水阀，如无排空阀时需用抽水泵抽水排空
。 2、清洗过程：水池排空到一定程度时（利用剩下的0.3~0.5米水进行带水清洗），关闭上、下水池池
底排空阀、消防管道最远点出水阀。加清洗剂对池壁及池底进行洗刷，使池壁达到用手触摸无腻感为准
。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走，再用清水冲洗池壁干净。 3、喷洒消毒：对池壁进行喷洒消
毒，用含氯量300毫克/升的消毒药物喷于池壁周围，停留一段时间，然后用清水冲洗干净。 4、浸泡水
池与管道：打开上、下水池进水阀放入自来水至满水位并投加浸泡消毒用的消毒药物，一般取消毒浸泡
浓度为余氯１０毫克/升，浸泡时间为３０分钟左右。关闭上、下水池进水阀，打开生活出水阀、消防管
道最远点出水阀，从用户出水口、消防管道出水口排放。闻到消毒剂气味时，关闭用户出水和消防出水
，使消毒溶液充满管道，以消毒管道。打开池底排空阀，排放多余的消毒溶液。 5、恢复供水：浸泡消
毒排空后，关闭上、下水池池底排空阀，打开上、下水池进水阀，放入自来水至满水位并投加维持消毒
用的消毒药物，调整水的消毒维持浓度为余氯0.8毫克/升。通知用户打开出水阀排空管道中残留消毒液后
才能正常用水。 6、"三孔"防护：检查池盖和溢流孔、透气孔等是否有防蚊、防尘纱网，池盖是否密封
和加锁。按要求做好"三孔"的防护。 7、清理：清理水池上方及其周围的杂物，使水池周围环境卫生整
洁。 8、检验：我司可以对清洗后的水池水采样并送检。

 广州蓝态诚挚小何为您服务
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