
检测报告办理/家具环保检测

产品名称 检测报告办理/家具环保检测

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

家具检测范围

红木家具，实木家具，橡木家具，全铝家具，榆木家具，胡桃木家具，鸡翅木家具，红酸枝家具等。

家具环保检测项目

环保检测：TVOC/VOC，甲醛释放量，甲醛总量，游离甲醛含量，RoHS检测，REACH检测，多环芳烃
，邻苯二甲酸酯，重金属等。

其他检测：化学分析，涂料含铅量，偶氮含量，五氯苯酚含量，杀菌剂含量，强度，五爪静态压力，稳
定性，倾斜机构，扶手强度，座位/靠背疲劳，旋转搁脚板疲，冲击强度，跌落试验，抽屉疲劳试验，水
平静态载荷，垂直静态载荷，木材树种鉴定

家具环保检测标准

GB/T 4893.1-2005家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2-2005家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3-2005家具表面耐干热测定法

GB/T 4893.4-2013家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.5-2013家具表面漆膜理化性能试验 第5部分：厚度测定法

GB/T 4893.6-2013家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法

GB/T 4893.7-2013家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法



GB/T 4893.8-2013家具表面漆膜理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法

GB/T 4893.9-2013家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法

GB/T 10357.1-2013家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2-2013家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性

GB/T 10357.3-2013家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.8-2015家具力学性能试验
第8部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性

GB 17927.2-2011软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰

GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 27717-2011家具中富马酸二甲酯含量的测定

GB/T 27904-2011火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法

GB/T 28202-2011家具工业术语

GB/T 28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法

GB/T 31106-2014家具中挥发性有机化合物的测定

GB/T 31107-2014家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件

GB/T 32437-2015家具中有害物质检测方法 总则

GB/T 32443-2015家具中挥发性有机物释放量的测定 小型散发罩法

GB/T 36021-2018家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法

GB/T 36022-2018木家具中氨释放量试验方法

GB/T 38607-2020办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法

GB/T 38611-2020办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法

GB/T 38723-2020木家具中挥发性有机化合物释放速率检测 逐时浓度法
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