
氯磺化聚乙烯测试标准

产品名称 氯磺化聚乙烯测试标准

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
测试范围
氯磺化聚乙烯橡胶，氯磺化聚乙烯面漆，氯磺化聚乙烯防腐漆，氯磺化聚乙烯底漆，氯磺化聚乙烯树脂，氯磺化聚乙烯卷材等。
测试项目
第三方测试，成分测试，DMA测试，结构与性能测试，氯和硫含量测试，红外谱图测试，耐酸测试，门尼粘度测试，比重测试，耐高温测试，收缩率测试，炭量含量测试，耐压折性能测试，疲劳测试等。
测试标准
ASTM D3468-1999(2006)e1屋顶和防水用液体涂敷的聚氯丁橡胶和氯磺化聚乙烯规格
ASTM D4314-2012电线及电缆用普通、重型及超重型交联氯磺化聚乙烯(CSM)套管的标准规范
ASTM D5019-2007a单板层屋顶膜用增强氯磺化聚乙烯(CSM)薄板的规格
GB/T 3515-2005橡胶炭量含量的测定 热解法
GB/T 7594.10-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第10部分:90℃一般不延燃橡皮护套
GB/T 30920-2014氯磺化聚乙烯(CSM)橡胶
GB/T 33831-2017玻璃纤维涂覆制品 耐压折性能的测定
GB/T 33837-2017玻璃纤维涂覆制品 拉-拉疲劳性能的测定

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

