
安特固强力胶水 瞬间胶水

产品名称 安特固强力胶水 瞬间胶水

公司名称 上海慧阳文教用品有限公司

价格 2.00/支

规格参数 型号:强力胶
品牌:安特固

公司地址 上海市金山区吕巷镇六桥1090号1幢1－25

联系电话 13816406664 13816270733

产品详情

型号 强力胶 粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、
塑料类、橡胶类、石材类
、金属类、木材类、其他
材质、水泥制品、陶瓷、
医学类、纸张类、其他

品牌 安特固 热熔胶类型 其他热熔胶
剪切强度 100（MPa） 有效物质≥ 80（％）
活性使用期 3（min） 工作温度 25（℃）
保质期 12（个月） 执行标准 aaa
CAS 1

安特固强力胶是一种液态的粘合剂。能在数秒之内粘合并能在室温下达到最强的效果。适用于修补所有
的材料，如木材、橡胶、纸张、塑胶、金属、玻璃纤维、陶瓷器、玻璃、皮革和大理石，但聚乙烯、聚
丙烯、聚缩醛、软聚氯乙烯、epdm、热塑料高弹体，需另加底层涂料，万可使用。使用方法：1、粘合
之表面应洁净，干燥及不带油渍。2、旋紧附带的盖子以刺穿管口。3、使用时，管口向外，小心使用以
防胶水溅出。4、把胶涂于其中一表面，1平方寸只需一滴。5、即刻把欲修补的表面稍微施压10秒或等至
完全粘合为止。6、把沾在手指或管口的多余粘胶用纸巾抹除。7、远离儿童。
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